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Voorwoord

Gefeliciteerd! Voor u staat een warme dranken machine van Veromatic International B.V.

In deze gebruikershandleiding vindt u alle informatie die nodig is om de machine te kunnen gebruiken, bij
te vullen en te onderhouden. Als u afwijkt van het voorgeschreven gebruik en onderhoud, kan dat leiden
tot persoonlijk letsel, levensgevaar en/of schade aan de machine. Installatie en reparaties mogen

alleen door erkende service monteurs worden gedaan.

Lees daarom deze handleiding aandachtig door alvorens met de machine aan de slag te gaan. Bewaar de
handleiding bij de machine om deze later nog te kunnen raadplegen.

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming de inhoud van deze handleiding, de daarin
opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan of enig onderdeel daarvan te kopié-
ren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze handleiding en de daarin opge-
nomen gegevens, kan Veromatic International B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdu-
rende actualiteit van de inhoud van deze handleiding. Veromatic International B.V. aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband
houdt met de inhoud van deze handleiding. Veromatic International B.V. behoudt zicht het recht om het
product en deze handleiding te wijzigen zonder hiervan vooraf melding te maken.

Originele instructies

FABRIKANT:

P = ¥ - ML

Donker Duyvisweg 56
3316 BM Dordrecht
The Netherlands
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1. Belangrijk

1.1. Veiligheidsvoorschriften

Deze machine is uitsluitend bedoeld voor de bereiding van hete dranken zoals espresso, koffie, cappuccino,
warme chocolade gebaseerd op gedroogd poeder. Met de heet water functie kunnen ook andere dranken
gemaakt worden zoals thee.

Het is verboden de machine te gebruiken voor een andere dan het hier omschreven doeleinde. Ook is het
niet toegestaan de machine te plaatsen in ruimten waar met hoge druk of stoom gereinigd wordt.

Lees de gebruiksaanwijzingen en vooral deze veiligheid srichtlijnen door, voordat u deze machine installeert
of gebruikt. Bewaar deze handleiding bij de machine om ze later nog te kunnen raadplegen. De volgende
teksten geven waarschuwingen of veiligheidsrisico’s aan:

A WAARSCHUWING:
Wijst op een risico situatie die ernstig persoonlijk letsel, levensgevaar en/of schade aan de machine kan
veroorzaken.

A LET OP!

Wijst op een risico situatie die licht persoonlijk letsel en/of schade aan de machine kan veroorzaken.

1.2. Bevoegdheid gebruikers

Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geeste-
lijke vermogens, gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of zijn geinstrueerd
over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen het apparaat niet bedienen en moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.

1.3. Gebruiksomgeving
De machine is alleen voor gebruik binnenshuis, niet buiten. Plaatsing op een vorstvrije plaats (10 tot 32° C.)
waar deze niet bloot staat aan of vocht of overmatig stof en niet nat gespoten kan worden.

1.4. Originele onderdelen

Gebruik bij het vervangen van onderdelen uitsluitend originele, door Veromatic International B.V. beschik-
baar gestelde (reserve)onderdelen. Dit geldt ook voor de genoemde opties. Die voldoen aan strenge kwa-
liteitseisen waardoor de machine optimaal blijft functioneren. Als er geen originele onderdelen worden
gebruikt vervalt de garantie en is Veromatic International B.V. niet aansprakelijk voor eventuele daaruit
voortvloeiende schade.

1.5. Hygiéne

Voor een goede hygiéne en veiligheid is het van belang de machine volgens de voorschriften te onderhou-
den. Reinig de producthouders en verwijderbare onderdelen die met voedsel in contact komen volgens de
voorschriften in deze handleiding en zorg dat ze bij terugplaatsing goed droog zijn.

1.6. Ingrediénten

Houdt de bewaar- en toepassingsvoorschriften in acht die op de verpakking van de ingrediénten staat. Zorg
dat de ingrediénten niet vochtig worden. Verwijder ingrediénten die te lang in de houder zit of als u twijfelt
over de kwaliteit.

1.7. Ventilatieopeningen

Voorkom dat er voorwerpen of vloeistoffen door de ventilatieopeningen in de machine terechtkomen. Trek
onmiddellijk de stekker uit de wandcontactdoos als er toch vloeistoffen in de machine terechtkomen. Spuit
vooral nooit met een waterslang of iets dergelijks in de richting van de machine.

1.8. Waterfilter

Het waterfilter (dealer optie) dient met enige regelmaat vervangen te worden. Uw dealer kan u daar meer
over vertellen. Een te lang gebruikt waterfilter is nadelig voor de werking van de machine en kan gevaar
opleveren voor de gezondheid.

Gebruik het waterfilter niet op plaatsen waar het water microbiologisch niet veilig is of op plaatsen waar de
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waterkwaliteit niet bekend is. Volg de installatievoorschriften die in paragraaf 4.2 staan vermeld of volg de

installatie voorschriften van het waterfilter.

1.9. Watertemperatuur

In de machine bevindt zich een waterboiler met een watertemperatuur van 80-90°C. Het water blijft ook bij
een uitgeschakelde machine lange tijd warm.

Houdt uw handen uit de buurt van de uitloop/beker tijdens het nemen van een consumptie of spoelen, om
brandwonden te voorkomen door het hete water.

1.10. Koeler temperatuur (optie koeler)

Indien de machine voorzien is van een koeler dan moet u er op passen dat het water in het koelbad van de
koeler niet bevriest. Indien het koelwater toch bevroren is doe dan het volgende:

1. Schakel de machine uit.

2. Haal de stekker uit de wandcontactdoos.

3. Sluit het watertoevoer af.

4. Breng de omgevingstemperatuur naar de vereiste temperatuur.

5. Laat een erkende service monteur de machine controleren.

1.11. Uitgiftetijd

De drank wordt vrijwel direct na het starten uitgegeven.
1.12. Elektrische veiligheid

A A WAARSCHUWING:

Er mogen geen delen verwijderd worden waarbij gereedschap nodig is. Dit mag alleen door een erkend
monteur gedaan worden.

Bovendien mag niet met voorwerpen door de diverse openingen van de machine gestoken worden en mag
er niet met water in of op de machine gespoten worden. De machine mag ook niet geplaatst worden in
ruimten waar gereinigd wordt met stoom- of hogedruk apparaten.

1.13. Aansprakelijkheid en garantie

Onder verwijzing naar de (Metaalunie) levervoorwaarden van Veromatic International BV is zij niet aanspra-

kelijk en garantieplichtig als gebreken het gevolg zijn van:

e Normale slijtage.

e Buitenkomende schade.

e Ondeugdelijk en onoordeelkundig gebruik.

¢ Installatie, montage, wijziging of reparatie niet uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

e Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.

e Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken of gebruikte materialen of hulpmiddelen door opdrachtge-
ven of derden.



2. Transport en uitpakken
Het vervoeren van deze machine mag uitsluitend in de originele verpakking gebeuren. Op de verpakking
staan aanwijzingen die nodig zijn voor het opslaan en vervoeren van deze machine (zie Figuur 1).

Temperatuur
Tijdens gebruik +10° tot +32° Celsius
Tijdens transport en | +0° tot +50° Celsius
opslag

Afmetingen verpakking en transportgewicht

Hoogte 910 mm
Breedte 380 mm
Diepte 600 mm
Transportgewicht 37,5 kg
Transport gewicht 59,5 kg
met interne koeler:

Controleer de verpakking op beschadigingen. Een beschadigde machine kan onveilig zijn en mag niet in
gebruik genomen worden. Neem in dat geval contact op met uw dealer.

Bewaar de verpakking als verwacht wordt dat de machine later weer vervoerd moet worden.



3. De machine

3.1. Algemeen

Dit is een automatische machine voor het bereiden van warme dranken. U plaatst een beker, glas of kan on-
der de juiste uitloop. Vervolgens kiest U een product en eventueel de instellingen voor uw consumptie op
het scherm. De consumptie wordt uitgegeven in de geplaatste beker, glas of kan.

3.2. Buiten- en binnenkant machine
Zie Figuur 2 en Figuur 3
Kast
Touchscreen
Slot
Koffie uitgifte
Verstelbare koffie cuptray
Deur
LED indicatie
(Heet) water uitgifte
Cupsensor
. (Heet) water cuptray
. Lekbak en lekbakrooster
. Aan/uit schakelaar
. Netsnoer aansluiting
. Waterinlaat
. Canister voor instantproduct (5x)
. Canister uitloop (5x) Figuur 2.
. Mixersysteem (3/4x)
. Koffie uitloop
. Dakje
. Typeplaatje (zie 3.3)
. Deurschakelaar
. Deur cover
. Afdekplaatje NFC unit
. USB poort
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3.3. Typeplaatje

Het typeplaat bevindt zich in de machine bovenaan op de rechterzij-
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wand (Zie Figuur 4). Op het typeplaatje vindt u de volgende gegevens ?meﬁﬂc 3378 M Coréreent A

van de machine:

e  Model

e Serienummer

e Bouwjaar

e Elektrische gegevens
e Wateraansluiting

De instellingen van product- en waterhoeveelheden kunnen per ma-
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chine verschillen. ledere machine heeft een uniek serienummer met Figuur 4.
bijbehorende softwareversie. Als u de afstelling van uw machine ver-
anderd wilt hebben, is het serienummer van belang voor de dealer.

3.4. Veiligheidssymbolen op de machine
Op de machine zijn de volgende veiligheidssymbolen aangebracht:

Symbool |Locatie

Betekenis

e Achterzijde van de machine
e Bij PP-00851

Pas op! Elektrische spanning

Achterzijde van de machine

Gescheiden inzamelen. Zie
paragraaf 9.2

Printplaat van het touchscreen

Pas op! Statisch gevoelig.

De veiligheidssymbolen op de machine moeten volledig en leesbaar worden gehouden. Beschadigde en
onleesbare veiligheidssymbolen moeten worden vernieuwd.




4. Installeren

A WAARSCHUWING:
Het installeren mag alleen gebeuren door een bekwaam servicemonteur!

4.1. Werkingsschema @
Zie Figuur 5

Wateraansluiting @ @ @ @ @
Reduceerventiel (optioneel)
Waterfilter (optioneel)
Inlaatventiel
Terugslagklep
Boiler

Uitlaatventiel NX @ +®
’>

Boileraftap
Koeler (optioneel)
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. Ventielblok koude dranken (optio-
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11. Producthouders

12. Mixerunits

y
L

13. CO? drukreduceer (optioneel) @} \l/ @—\’/ \l/ @N : @) \:{ @)
|

14. CO? fles (optioneel)

Figuur 5.

In deze machine worden dranken bereid volgens het instant principe.

Het benodigde hete water komt uit een boiler. In deze boiler wordt het water constant op een bepaalde
temperatuur gehouden. Als het water onder een bepaald niveau komt, wordt het inlaatventiel geopend
waardoor weer leidingwater in de boiler kan stromen. De al aanwezige hoeveelheid water en het verwar-
mingselement zorgen er samen voor dat het “nieuwe” water snel op de juiste temperatuur is.

Instant principe

Er wordt een bepaalde hoeveelheid heet water en poeder(s) gedoseerd in een mixerunit. Daar worden bei-
den met behulp van een snel draaiende mixer met elkaar vermengd. Dit mengsel stroomt, al of niet gecom-
bineerd met een ander oplosproduct, uit de uitloop in uw beker of kan.
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4.2. Algemene installatierichtlijnen
Het installeren van de machine mag uitsluitend gebeuren door een erkend servicemonteur. Deze houdt zich
aan de door de fabrikant van de machine opgestelde richtlijnen en conform nationale en lokale regelge-
ving. De monteur instrueert de operator over de werking, het onderhoud en de handelingen bij eventuele
storingen.
Behalve de wettelijke richtlijnen waaraan een servicemonteur moet voldoen stelt Veromatic International
BV bovendien nog de volgende eisen aan een servicemonteur:
1. De monteur is goed op de hoogte van de machine, door training bij Veromatic International B.V. of door

gelijkwaardige, elders verkregen training.

2. De monteur gebruikt de instructies, schema’s enz. die voor dit type en uitvoering gelden.
3. De monteur is goed op de hoogte van de geldende richtlijnen voor hygiéne.

4.3. Gebruiksomgeving
De machine is alleen voor gebruik binnenshuis, niet voor buiten. Plaatsing op een vorstvrije plaats waar
deze niet bloot staat aan of vocht of overmatig stof en niet nat gespoten kan worden. De machine mag niet
gebruikt worden boven een hoogte van 2000 m.

De machine is uitsluitend geschikt voor gebruik in huishoudelijke- ,kantoor- en licht industriéle omgevin-
gen. De machine is niet voor professionele keukens geschikt waar frequent met water wordt gereinigd of
een stoffige omgeving. Bij plaatsing in een andere omgeving kan Veromatic International niet garant staan
voor het correct werken en voor de veiligheid van de machine.

Het is niet toegestaan de machine te plaatsen in ruimten waar met waterstralen of stoom gereinigd wordt.
Voor een correcte werking mag de machine niet onder een hoek opgesteld worden, maar op een horizon-
taal en stabiel oppervlak.

De omgevingstemperatuur moet binnen +10° tot +32° Celsius vallen voor een correcte werking van de ma-
chine.

Zorg ervoor dat de wandcontactdoos en waterafsluiter
vrij toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar blijven na
plaatsing van de machine.

Aan de achterzijde van de machine bevindt zich de aan/
uit schakelaar. Zorg dat deze ook goed bereikbaar blijft.
Controleer of het netsnoer onbeschadigd is. Een be-
schadigd netsnoer dient onmiddellijk vervangen te
worden! Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de
machine. Minimaal benodigde inbouwruimte (in mm),
zie Figuur 6.

Plaats de machine op een dusdanige plaats dat het
hoogste oppervlak van de machine zich op minimaal
120 cm boven het vloeroppervlak bevindt.

Bij plaatsing direct onder een kast rondom minimaal
150 mm vrijhouden. Voor een goede werking van de
machine is het noodzakelijk dat veel koellucht aan- en
afgevoerd kan worden. Hiertoe zijn diverse openingen
aangebracht in de machine. Deze openingen mogen
nooit afgedekt worden.

Figuur 6.
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4.4. Wateraansluiting
Aansluitgegevens water

Wateraansluiting /% BSP
Waterdruk 0,2-0,8*%10°/(2,0-8,0) Pa / (bar)
0,2-0,25*10°/ (2,0-2,5) Pa / (bar) koeler
Waterslot Veromatic International BV schrijft het gebruik van een waterslot (bestelcode

HL-00190) voor en aanvaardt geen enkele verantwoording en eventuele aanspra-
kelijkheid met betrekking tot waterschade, indien de machine zonder deze beveili-
ging wordt geinstalleerd.

Waterfilter Installeer een waterfilter om de beste smaakkwaliteit te garanderen en om kalk-

vorming en dus onderhoud te verminderen. Vervang het waterfilter wel regelma-
tig. Zie de water filter specificatie voor informatie. Uw dealer kan u informeren
over een waterfilter en deze plaatsen.

De machine dient geplaatst te worden binnen een afstand van 1% meter van een beluchte wasmachi-
ne-kraan op een stijgleiding, welke voldoet aan de lokaal geldende regels van het waterleidingbedrijf en de
hierboven vermelde werkdruk.

De machine moet worden aangesloten met een flexibele slangenset (niet meegeleverd) die voldoet aan

de geldende water en voedsel richtlijnen van het land. De slang moet aan de machinezijde voorzien zijn
van een wartel met afdichting volgens de hierboven vermelde maat. Of de machine nieuw of vervangend
is, gebruik altijd een nieuwe slangenset voor de watertoevoer. Hergebruik de oude set niet omwille van de

veiligheid.

Aansluitprocedure

1. Sluit de waterslang aan op de tapkraan.

2. Spoel de waterleiding geruime tijd door zodat eventueel vuil niet in de machine terechtkomt.
3. Bij een waterfilter, volg de aansluitprocedure van het filter.

4. Sluit de waterslang op aan het inlaatventiel op de machine. Draai de wartel goed aan.

5. Controleer of de slang knikvrij hangt en niet beschadigd is.

6. Zet de kraan open.

7. Controleer op lekkage.

4.5. Elektrische aansluiting

De machine moet aangesloten worden met het bijgeleverde netsnoer.

Er dient binnen een afstand van 1% meter van de machine een voldoende gezekerde wandcontactdoos
met bewezen rand aarde aanwezig te zijn.

Gebruik een aparte groep voor alleen deze machine met een 16A zekering.

Aansluitgegevens elektra

Afhankelijk van uitvoering

Voeding 220-240 v~
Frequentie 50 Hz
Maximaal opgeno- | zonder koeler | 3100 W
men vermogen met koeler 3400

IP classificatie Class |

Vervuilingsgraad 2

Overvoltage categorie Il

11
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A LET OP:

Geef de machine de kans om te acclimatiseren. Laat hem daartoe
minstens een half uur op zijn werkplek staan alvorens hem aan te
sluiten op het lichtnet.

4.6. In bedrijf stellen

1. Open de voordeur van de machine

2. Verwijder de instant canisters uit de machine met de uitlopen
naar boven (zie Figuur 7).

3. Vul de canisters tot maximaal driekwart van de inhoud (zie Figuur  Figuur 7.
8).

A LET OP!

Het geheel vullen van de canisters zal morsen in de hand werken

en voor een slechte hygiéne zorgen. Overvullen kan een goede

werking van de machine verhinderen. Druk de inhoud niet aan.
4. Plaats de canisters terug in de machine (zie Figuur 9)

A LET OP!

Zorg er voor dat de uitlopen naar beneden wijzen.

5. Sluit de deur Figuur 8.

6. Zet de machine aan d.m.v. de schakelaar achter op de machine
(zie Figuur 10).

7. Wacht tot het water in de boiler op temperatuur is (melding ver-
dwijnt).

8. Open de deur van de machine om het Spoelmenu te activeren.

9. Plaats een opvangbak onder de uitlopen.

10. Spoel de machine via de menu optie.

11. Sluit de deur.

12. Druk op de “Terug” toets om het Spoel menu te sluiten en terug
te keren naar de uitgifte stand. Stel indien nodig de machine af op
de gewenste smaak en hoeveelheid.

13. Neem elk product minimaal 2x om de afstelling te controleren.

4.7. Instructies voor de operator

Nadat de machine geinstalleerd is en gebruiksklaar is gemaakt moet
de service monteur aan de hand van deze handleiding de aangestelde
operator een instructie geven hoe de machine op een verantwoorde
manier te onderhouden volgens de lokale richtlijnen. Veiligheid en
hygiéne staan hierbij centraal.

Figuur 10.
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5. Afstelling

A WAARSCHUWING:
Het installeren mag alleen gebeuren door een bekwaam servicemonteur!

5.1. Inleiding

Om alle producten en waterhoeveelheden te kunnen doseren, zijn er diverse motoren en ventielen inge-
bouwd. Door gebruik te maken van moderne elektronica zijn de verschillende aanstuurtijden nauwkeurig
te regelen. Er zijn diverse combinaties te maken die, binnen zekere grenzen, door de servicemonteur te
wijzigen zijn. De machine wordt geleverd met een standaard fabrieksinstelling. Op deze standaard instelling
kan altijd worden teruggevallen. Uw dealer zorgt ervoor dat de machine bij u ter plekke op uw smaak wordt
afgesteld.

A LET OP:

Het afstellen mag alleen gedaan worden door een servicemonteur.

De instellingen van product- en waterhoeveelheden kunnen per machine verschillen. ledere machine heeft
een uniek machinenummer met bijbehorende software versie. Als u de afstelling van uw machine veran-
derd wilt hebben is het machine nummer van belang voor de dealer. Deze staat op het typeplaatje dat,
afhankelijk van het model, te vinden achter de voordeur van de machine.

5.2. Producten

Deze machine is alleen bedoeld voor gebruik met droog poeder instant produc ten. Gebruik van een ander
product wordt niet gegarandeerd. Veromatic International BV is niet aansprakelijk voor schade of kwaliteit-
sproblemen voortkomend uit het gebruik van een ander product dan beoogd.

Raadpleeg de verpakking over de houdbaarheid en vervanging van de gebruikte producten.

De machine is afgesteld op een specifiek volume met een voorgedefinieerde menging en timing. Deze kof-
fiemachine is af fabriek afgeleverd met optimale instellingen welke de beste in-cup kwaliteit verzorgd. Al-
ternatieve producten kunnen echter een specifieke afstelling vereisen om het beste resultaat te garanderen
voor uw drank. Uw dealer kan hierin helpen om de juiste keus van producten en instellingen te verzorgen.

De hoeveelheid product hangt onder meer af van:
e de tijdsduur dat de product canister motor aangestuurd wordt.
e de hoeveelheid water dat wordt toegevoegd in de mixer.

5.3. Watertemperatuur
De watertemperatuur van het water in de boiler is door uw dealer instelbaar. Globaal kan worden gesteld:

Te lage temperatuur Het product lost niet goed op of niet optimale ex-
tractie
Te hoge temperatuur Water kan onder bepaalde omstandigheden gaan

koken, waardoor een beveiliging de machine uit-
schakelt. Deze moet dan door een servicemonteur
gereset worden voordat de machine weer in bedrijf
kan worden genomen.

De watertemperatuur mag niet onder de 65° C bedrijfstemperatuur ingesteld worden. Onder deze tempe-
ratuur worden bacterién niet gedood en kan de persoonlijke veiligheid niet gegarandeerd worden.
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6. Bediening

6.1. De machine in/uitschakelen
Schakel de machine in met de AAN/UIT schakelaar aan de achterzijde
van de machine. De machine start en warmt op (zie Figuur 10).

Schakel de machine uit met de AAN/UIT schakelaar aan de achterzij-
de van de machine (zie Figuur 11).

6.2. Het hoofdmenu

U bedient de machine met behulp van het touchscreen. In het hoofd-
menu vindt u alle mogelijke productkeuzes. U kunt de taal van het
menu wijzigen door op de ‘vlag’ knop linksonder te drukken en een
andere taal te kiezen. (zie Figuur 12)

Figuur 11.

De machine zal door middel van een pop-upscherm een melding
geven als er een fout optreedt (zie Figuur 13). Sommige fouten zorgen
ervoor dat bepaalde producten niet meer gemaakt kunnen worden
door de machine. Deze producten worden dan in het hoofdmenu licht
transparant weergegeven. Raadpleeg hoofdstuk 8 voor meer informa-
tie over foutmeldingen en wat te doen.

Met de terugknop kunt u altijd een stap terug in het menu.

6.3. Een product nemen

1. Kies het gewenste product op het scherm. Het lampje boven de
uitloop van het gekozen product gaat knipperen (zie Figuur 14)

2. Kies de instellingen voor uw consumptie indien beschikbaar. Af-
hankelijk de machine uitvoering en van het gekozen product kunt
u de volgende zaken instellen (zie Figuur 15):
1. De sterkte van de koffie

De hoeveelheid toegevoegde suiker

De hoeveelheid toegevoegde melk

De hoeveelheid van de consumptie (bekergrootte)

Het aantal consumpties voor in een kan (zie paragraaf 6.4)

vk wnN

Figuur 14.

Figuur 15.
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Raadpleeg eventueel de allergenen informatie van de door u ge-
selecteerde consumptie (zie Figuur 16).

De koffie cuptray is instelbaar in hoogte. Draai de cuptray naar
links (zie Figuur 17), en schuif deze omhoog/omlaag (zie Figuur
18) om de gewenste hoogte te bereiken. Draai nu de cuptray weer
terug.

Plaats een beker of glas op de cuptray onder de uitloop met knip-
perend lampje (zie Figuur 19).

A\ LeT oP!

De machine zal een glas niet kunnen detecteren en geeft dan

de knop “Toets voor glas” in het keuzemenu weer. Druk op deze
knop om de machine te laten weten dat u een glas heeft ge-
plaatst.

Druk op Start (zie Figuur 20) en voldoe indien nodig aan de be-
taalverplichting. Het lampje boven de uitloop van het gekozen
product gaat snel rood knipperen en uw consumptie wordt uitge-
geven in uw beker of glas.

A LET OP!

Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het uitge-
ven van een consumptie. Contact met hete drank uit de uitloop
veroorzaakt brandwonden.

Tijdens het uitgeven van koffie en instant consumpties kunt u heet
water of koud water (optioneel) kiezen door op de knop rechts-
onder te drukken (Figuur 21). De heet of koud water consumptie
komt uit de rechter uitgifte. Het uitgeven van heet of koud water
consumpties kunt u altijd afbreken door op Stop te drukken.

6.4. Een kan vullen

1.

Kies het gewenste product op het scherm. Het lampje boven de
uitloop van het gekozen product gaat knipperen. Als uw dealer
dit heeft ingesteld voor dit product zal de kannenfunctie in het
keuzemenu verschijnen.

Activeer de kannenfunctie door op de knop te drukken (zie Figuur
15, knop 5). Kies nu de hoeveelheid door de balk te verslepen (zie
Figuur 22).

Kies de instellingen voor uw consumptie. Afhankelijk de machine
uitvoering en van het gekozen product kunt u de volgende zaken
instellen:

e De sterkte van de koffie

e De hoeveelheid toegevoegde suiker

e De hoeveelheid toegevoegde melk

e Het aantal consumpties voor in de kan

Raadpleeg eventueel de allergenen informatie van de door u ge-
selecteerde consumptie.

Plaats onder de uitloop met knipperend lampje een kan die groot
genoeg is voor het aantal ingestelde consumpties.

e Bij linker uitloop: draai de cuptray weg naar links.

¢ Bij de rechter uitloop: klap de cuptray omhoog.

Druk op Start. (zie Figuur 20)

Het lampje boven de uitloop van het gekozen product gaat snel
rood knipperen en uw consumptie wordt uitgegeven in de kan.
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Figuur 19.

Figuur 20.
























































































































