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INLEIDING
Afhankelijk van de behoeften van de 
klant, kan de servicemonteur verschil-
lende functies in de automaat program-
meren.

De machine schenkt 
hete drankjes
heet water 
of
hete/koude drankjes
heet water

Gebruik alleen instant producten die 
voor automaten zijn bedoeld.

De machine wordt geleverd met een 
elektronisch aanraakscherm. Alle 
communicatie met de machine, zoals 
drankkeuze, spoelfuncties, gegevens-
herstel en instellingen, wordt uitgevoerd 
met behulp van de selectietoetsen op 
het aanraakscherm.
Alle te reinigen onderdelen zijn ont-
worpen in een lichtblauwe kleur (voor 
regelmatige reiniging) en in een donker-
blauwe kleur (voor een grondige reini-
ging). Alle actieve onderdelen worden 
geleverd in een groene kleur.

Als de automaat niet volgens zijn doel 
wordt gebruikt, kan de fabrikant geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze gebruikershandleiding is geldig 
voor verschillende varianten van ver-
koopautomaten. Daarom is het mogelijk 
dat u in deze gebruikershandleiding in-
structies kunt vinden voor bedieningsele-
menten die niet in uw verkoopautomaat 
zijn geïnstalleerd. 

Deze technische documentatie maakt 
deel uit van de verkoopautomaat en 
moet altijd de machine volgen als deze 
wordt verplaatst of bij eigendomsover-
dracht. 

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik 
door personen (inclusief kinderen) met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogens of gebrek aan 
ervaring en kennis, tenzij zij door een, 
voor hun veiligheid verantwoordelijke, 
persoon zijn begeleid of zijn opgeleid in 
het gebruik van het apparaat.

Om er zeker van te zijn dat kinderen niet 
met het apparaat spelen, moeten kinde-
ren onder toezicht staan.
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VEILIGHEID
• Voordat u begint met het installeren en 
gebruiken van de machine, moet u eerst 
de in deze gebruiksaanwijzing beschre-
ven instructies grondig lezen en begrij-
pen omdat ze belangrijke informatie over 
veilig installeren, bedieningsaanwijzin-
gen en onderhoud bevatten.
• Deze gebruiksaanwijzing bevat be-
schrijvingen over het laden en routi-
ne-onderhoud die worden uitgevoerd in 
de delen van de machine die toeganke-
lijk zijn door middel van de deursleutel 
zonder dat u daarvoor speciaal gereed-
schap nodig hebt.
• De automaat mag tijdens gebruik, op-
slag en transport niet aan vorst worden 
blootgesteld.

- als er kans op vorst bestaat op de plek
waar de machine is geïnstalleerd, dan 
mag de spanning naar de machine niet 
worden onderbroken.

- Als er kans op schade bestaat als 
gevolg van vorst, dan met de onderhoud-
stechnicus de boiler, slangen en kleppen 
controleren en vervangen indien nodig 
voordat de automaat weer wordt aange-
sloten en hij of zij moet een aanvullende 
functioneringstest uitvoeren.

• De verkoopautomaat mag niet buiten 
worden geïnstalleerd.

• De automaat mag alleen worden geïn-
stalleerd en gerepareerd door bevoegd 
personeel, die zijn opgeleid in het cor-
recte gebruik van de machine volgens de 
geldende normen en die specifieke kennis 
hebben over het functioneren van de ma-
chine vanuit het perspectief van de elektri-
sche veiligheids- en gezondheidsregels.

• Veiligheidsvoorzieningen mogen niet 
worden overbrugd of buiten werking 
worden gesteld.

• De verkoopautomaat moet worden 
aangesloten op de drinkwaterleiding en 
op de elektrische leiding in overeenstem-
ming met de plaatselijke voorschriften.

• De verkoopautomaat moet in een 
horizontale positie worden geplaatst.

• De verkoopautomaat moet worden 
aangesloten op een beveiligd elektrisch 
circuit. We raden aan om een   foutstroom-
beveiligingsschakelaar te installeren. 
De aansluitingen moeten worden 
gemaakt met behulp van een geaarde 

veiligheidsstekker die voldoet aan de 
geldende voorschriften.

• Na het installeren van de machine, 
moet de stekker toegankelijk zijn. Raak 
de stekker nooit aan met natte handen 
en steek de stekker ook niet in het stop-
contact als deze nat is.
De door de verkoopautomaat geschon-
ken vloeistoffen zijn erg heet! Handen 
(en/of Andere delen van het lichaam) 
Moeten uit de buurt van het aftappunt 
Worden gehouden als er drankjes Wor-
den bereid en geschonken. Dit om brand-
wonden te voorkomen.

• De gele sleutel mag niet in de machine 
blijven zitten.

• De gele sleutel moet worden bewaard 
door de installateur of de onderhouder.

• Als de stroomkabel van de 
verkoopautomaat beschadigd is geraakt 
dan mag deze alleen worden vervangen 
door een onderhoudstechnicus.
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• Probeer niet meerdere bekers te vullen 
door op de potknop te drukken. Er is 
kans op letsel

• Alleen geautoriseerd en gekwalificeerd 
personeel mag de verkoopautomaat 
schoonmaken, vullen en instellen.
• De verkoopautomaat mag niet worden 
schoongemaakt onder een waterstraal 
en is niet geschikt voor installatie op 
oppervlakken waarlangs waterstralen 
worden gebruikt (bijv. voor reiniging).

• Gebruik uitsluitend originele reserveon-
derdelen.

• Respecteer de plaatselijke voorschrif-
ten!

• Regelmatige reiniging van de verkoop-
automaat is noodzakelijk om functionele 
en hygiënische redenen. Let bij het reini-
gen op voor scherpe randen. Er bestaat 
gevaar voor verwondingen!
• Voor het schoonmaken van de behui-
zing mag u alleen door de voedselindus-
trie goedgekeurde schoonmaakmiddelen 
gebruiken.

• Maak de binnen- en buitenkant van de
automaat schoon met een vochtige 
doek, u mag het niet nat spatten.

• Na het schoonmaken moet u ervoor 
zorgen dat alle onderdelen correct wor-
den geïnstalleerd.

• Elke machine heeft een uniek serie-
nummer dat op het typeplaatje aan de 
achterkant van de verkoopautomaat 
is vermeld. Dit plaatje is het enige dat 
door de fabrikant als identificatie van de 
machine wordt erkend. De technische 
gegevens van de verkoopautomaat 
staan   op het typeplaatje.
Als de gele speciale sleutel in de gleuf 
van de deurschakelaar wordt gestoken, 
dan wordt de spanning weer geactiveerd 
in de machine.
De deur kan pas worden afgesloten als 
de sleutel uit de deurschakelaar wordt 
gehaald.

Als de stroom wordt ingeschakeld, dan 
moet u erop letten geen bewegende 
onderdelen en elektrische componenten 
aan te raken.

Deurschakelaar:
Als de deur wordt geopend, dan zorgt 
een speciale schakelaar ervoor dat er 
geen toegang is tot geëlektrificeerde of 
bewegende onderdelen.
Elke handeling waarvoor de machine 
moet worden ingeschakeld met de deur 
open, mag alleen worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel dat kennis 
heeft van de specifieke risico’s die ko-
men bij een dergelijke situatie.
De machine kan worden ingeschakeld 
door gekwalificeerd personeel dat een 
speciale gele sleutel in de deurschake-
laar steekt.
De machine moet altijd worden uitge-
schakeld voordat er onderhoud aan gaat 
worden gepleegd.
Door middel van klasse 1 LED's.
LEDs worden in het algemeen be-
schermt door een glazen wand of een 
esthetisch paneel.
Het licht van LED's kan schadelijk zijn 
als u er direct naar kijkt zonder deze 
panelen.
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TECHNISCHE GEGEVENS

De technische gegevens van de verkoopautomaat staan   op het typeplaatje
Afmetingen Hoogte: 

Breedte: 
Diepte:

875 (met voeten)
380
460

Gewicht 54Kg
Elektrische          
aansluiting

Stroomvoorziening
Energieverbruik

230V - 240V 
1+N

De verkoopautomaat moet geaard zijn! Bovendien wordt aanbevolen 
een foutstroombeveiligingsschakelaar te installeren.

Energieverbruik: 2300 W
Verwarmingselement: 2088 W

Verbindingskabel: 
Zekering:

Ong. 1,8-3,5 m (varieert, afhankelijk van lokale vereisten).
Voeding schakelen, input: T2A, output: T12.5A

Water             
aansluiting

Watersystee-
maansluiting:

De verkoopautomaat moet worden aangesloten op het drinkwatersysteem volgens de be-
palingen die van kracht zijn op de plaats van installatie van het apparaat.

Min. tegendruk: 
Max. druk:

zonder koeler: 0,8 bar (0,08 MPa)
10 bar (1 MPa)

Slangverbinding: Verbind het waternetwerk met de 3/4” gaseenheid van het waterinlaatmagneetventiel 
door middel van een buis die de netwerkdruk aankan en geschikt is voor 
levensmiddelen (min. binnendiameter 6 mm).
Het wordt aanbevolen om een   waterkraan op het waternetwerk op een toe-
gankelijke plaats buiten de machine aan te brengen.
Laat het water uit het waternetwerk lopen totdat het helder en vrij van enig vuil is.

Boilerinhoud: 0,8 l 
Capaciteiten Lekschaal: Ongeveer 0,9 l
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Standaard Instant  
ingrediëntencontainer:

Ongeveer 2,7 l

Verdere sys-
teemvereisten

Kamertemperatuur. Min. 4 °C - max. 32 °C (-2/+0) bij 80% RV

Geluidsniveau: Het A-gewogen geluidsdrukniveau is lager dan 70 dB.
Wanneer de verkoopautomaat niet is voorzien van een kredietmechanisme en dit in het veld moet worden 
geïnstalleerd, worden de volgende markeringen permanent toegevoegd:
   - Het kredietmechanisme kan worden gebruikt op het volgende:
fabrikant MARS en aanduiding MEI CF7512, of
fabrikant MARS en aanduiding MEI VN2712U, of
fabrikant MARS en aanduiding MEI VN2762RU5M, of 
fabrikant VS Technologies en aanduiding G9,
en
   - Verkoopautomaat mag niet worden gebruikt zonder kredietmechanismen.

Controleer of er voldoende ruimte is voor correcte ventilatie. 
Een afstand van ~ 55 mm is vereist van de achterkant van de machine tot aan de muur. 
Controleer of er een vrije ruimte van 525 mm is voor de machine om de deur te openen.
Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het typeplaatje 
dat zich op de achterwand van de machine bevindt.
Controleer de aansluitingen en zorg ervoor dat de nationale spanningen en toleranties aanwezig zijn.
.De verkoopautomaat moet geaard zijn.
Zorg ervoor dat de zekering van de groep waarmee de machine is verbonden in overeenstemming is met 
de nationale voorschriften.
Vraag indien nodig gedetailleerde informatie over de spanning.

Wijzigingen 
voorbehouden.

Er moEt tEn minstE EEn vEiligE afstand van 100 mm tussEn hEt achtErpanEEl En dE wand zittEn. 
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PRODUCTPRESENTATIE

EXTERNE KAST

1

2

3

4

6

7

5

Fig. 1

1- Koffievenster
2- Deur
3- Toetsenbord
4- Kast
5- Deurslot
6- Bekerhouder 
7- Potplatform (lekschaal)
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uitlEg ovEr hEt programmErEn
Elektronica is ontworpen voor functies die wel of niet worden 
gebruikt.
In het onderstaande staat een syntaxis van de meest nuttige 
functies voor een beter beheer van de producten, niet nood-
zakelijkerwijs in de volgorde waarop ze in de menu’s worden 
weergegeven.
Sommige specifieke functiegroepen kunnen worden vermeld; 
functiegroepen verschillen per nieuw model.
De pictogrammen / schermen in deze gebruiksaanwijzing zijn 
indicatief en kunnen afwijken van die op het apparaat al naar-
gelang de instellingen (lay-out, thema’s en pictogrammen).

toEgang tot dE programmEErmEnu’s
Open de deur om toegang te krijgen tot de prorammeermenu’s.
Het kan zijn dat u een wachtwoord moet invoeren, maar dit is 
afhankelijk van de instellingen.
Voer het wachtwoord in om toegang te krijgen tot de ingescha-
kelde menu's.
Standaard wachtwoorden:
Technisch (4444),
Distributeur (3333),
Vuller (2222),
Gebruiker (1111)
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displaY
Op het display staan meldingen voor de gebruiker en over de 
items van de programmeermenu’s.
Tijdens het programmeren verschijnen er menu-items op het 
display en ingeschakelde knoppen (in onderschriftformaat) met 
relatieve functie.

LLLLLLLLL  1.3
LL LLL  LL LLLL  1.4
LLLLLL   1.5
LLL LL   1.6
LLLLLL LLL  1.7

LLLL  LL    1.2
LLLLLLL LLL  1.1

1 2

Fig. 2

1.Menu-items
2.Toetsopschrift

toEtsEnBord
Bij het programmeren heeft het toestenbord verschillende func-
ties al naargelang de situatie.
De actieve knoppen van menu’s worden gemarkeerd.
Een unieke knop kan twee functies uitvoeren, afhankelijk van 
de omstandigheden.
De functie voor elke actieve knop wordt op het display weerge-
geven (in onderschriftformaat).
ondErschrift KnoppEn
Het onderschrift wordt als volgt weergegeven:

1 2 3

Fig. 3

1- Pictogram tweede functie
2- Knopfunctie
3- Positie van de knop
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Tweede functie: dit pictogram wordt weergegeven als dezelfde 
knop een tweede functie kan uitvoeren.
Houd de knop twee seconden lang ingedrukt om de tweede 
functie uit te voeren.
 - Knopfunctie: de functie van de knop wordt weergegeven (om-
hoog, omlaag, bevestigen, annuleren, wijzigen, ...).
 - Positie van de knop: geeft aan waar de knop (onder de 
gemarkeerden) die met de functie wordt geassocieerd zich 
bevindt.

De hoofdfuncties van de knoppen zijn:
scrollen  :
Voor het scrollen door de menu-items.
Binnen de functies maken zij het mogelijk om te scrollen door 
de verschillende paramaters om de logische status van data 
(AAN/UIT) te veranderen, of om alfanumerieke waarden in te 
voeren / te veranderen.
bevestigen :
Dit maakt het mogelijk om van een menu over te schakelen 
naar een submenu, de parameter waarop de cursor staat te 
wijzigen of om de data op het display te bevestigen.
In sommige situaties kan de bevestigingsknop een tweede 
functie uitvoeren:
 - Bewerken: om een reeks van waarden en/of tekst (bijv. Tekst, 
...) te wijzigen.
 - Opslaan: om de ingestelde waarden op te slaan.

uitvoer :
Dit maakt het mogelijk om vanuit een submenu terug te keren 
naar een menu op een hoger niveau, of om de wijziging van 
een parameter ongedaan te maken of de functie te annuleren.
In sommige situaties kan de afsluitknop een tweede functie 
uitvoeren:
 - Annuleren: stelt u in staat om de invoer van waarden te annu-
leren.
 - Verwijderen: stelt u in staat om de ingevoerde waarde te ver-
wijderen en/of te corrigeren.
 - Waarde wissen: stelt u in staat instelilngen en/of tekst in een 
reeks van waarden te wissen.
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numEriEKE waardEn van toEtsEn

Het toetsenbord neemt de volgende numerieke waarden aan, 
afhankelijk van de situatie.

1 

3 

5 

2 

4 

6 

Fig. 4
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MACHINEKAST

3

2

4

5
6

1

7
Fig. 5

1- Outlet-spuitstuk
2- Mengtrechter met klopperbehuizing
3- Mengtrechterkap
4- Klep deurbeveiliging
5- Bevestigingspen voor bekerhouder
6- Lekschaal
7- Koffiecontainer
8- Container voor instantingrediënten (optioneel)

8
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ONDERHOUD

ONDERHOUDSROUTINES

Interval Soort werk/Controle Gereedschappen/Materialen voor de taak

Normaal:

Elke keer dat aanvullen 
van ingrediënten is 
vereist.

De machine openen en loskoppelen

Vullen van de instant-
ingrediëntencontainers

De bekerhouder reinigen

De lekschaal reinigen

De machine aan de binnen- en 
buitenkant reinigen

De gereinigde onderdelen monteren

De machine spoelen

Laatste controle

1 emmer heet water (60-80°C) met
reinigingsmiddel.

1 emmer schoon warm (min. 40°C) water
Zachte schone doeken of papieren hand-
doeken Ingrediënten
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Interval Soort werk/Controle Uitwisselingsset (hygiëneset)

Af en toe

Eens per maand

Reiniging van instant-ingrediëntcontainers.

Reiniging van de koffieboonhouder.
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Fig. 6 

WEKELIJKS

dE machinE opEnEn En losKoppElEn

Draai de deursleutel met de klok mee in 
het sleutelgat en open de deur.

Als de stroom is ingeschakeld, 
moet u ervoor zorgen dat u geen 
bewegende delen en elektrische 
componenten aanraakt

Fig. 7

voorBErEiding voor hEt vullEn van 
dE containErs

Verwijder de onderste lekschaal en de 
bovenste plaat, reinig de onderdelen met 
een spray en een doekje.
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Fig. 8

Lekbak-teller resetten. Tik op "Vaste 
afval leegmaken".

Fig. 9

vullEn van dE instant-
ingrEdiëntEncontainErs

Trek de outlets van de instantcontainers 
naar omhoog.

Fig. 10

trEK dE product-outlEt omhoog En 
vErwijdEr dE instantcontainEr.

De instant-ingrediënt-contai-
ners moeten worden gelabeld 
om te voorkomen dat ingredi-
enten in verkeerde containers 
worden gegoten.
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Fig. 11

Plaats de containers op een tafel, open de 
deksels en vul ze met product. Maak de bui-
tenkant van de containers schoon voordat 
ze terug in de machine worden geplaatst.
Herhaal de procedure totdat het vereiste 
aantal containers is gevuld.

Maak de tafel van de instantcontainers 
schoon en plaats de containers terug op 
hun plaats.

Fig. 12

dE lEKschaal rEinigEn

Maak de kartelschroef waarmee de 
externe lekschaal is bevestigd los, reinig 
de externe lekschaal met een vochtige 
doek.

Plaats ze terug

Fig. 13

GRONDIGE REINIGINGEN

rEinig allE andErE ondErdElEn

Verwijder de kop van de mengkommen, 
spuit erin, reinig ze met een doekje en 
vervang de kop van de mengkommen.
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Fig. 14

Verwijder de mengkommen en leidingen, 
het uitlaatsysteem en de mengerplaten.

Verwijder de spuitmond van de steun. Fig. 15

Maak de kartelschroef aan de linkerkant 
van de kast los.
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Fig. 16

Was de onderdelen met behulp van 
schoonmaakmiddelen en was ze ten 
slotte met schoon water.

Droog de onderdelen nauwkeurig: kop 
van mengers, uitlaatsysteemonderdelen, 
Monteer de gedroogde onderdelen 
opnieuw. Wees voorzichtig met de juiste 
plaatsing van slangen.

Plaats de containers terug, zorg ervoor 
dat ze in de geleiders worden geplaatst.
Druk de outlets van de instantcontainers 
naar beneden.

Fig. 17

dE machinE spoElEn

Voor het spoelen: sluit de deur (of simu-
leer de sluiting van de deur door de gele 
sleutel in de gleuf te plaatsen) selecteer 
“Dagelijkse acties” en druk daarna op 
OK.  Kies “Wassen/spoelen” en “Menger 
spoelen” of “Spoelen met heet water”.
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Fig. 18

Kies “Wassen/spolen” en daarna 
“Espresso spoelen”, 
“Espresso wassen met pil” 
“Menger spoelen” of 
“Spoelen met heet water”.

Fig. 19

Reinig de binnen- en buitenkant van de 
deur met een vochtige doek.

Fig. 20

Reinig de hele kast met een natte doek.
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Fig. 21

Vul het HACCP-documentatieboek in. 
Verwijder de gele sleutel, sluit de deur en 
start  de machine.

algEmEnE instructiEs

Voordat u begint met het afstellen van 
onderdelen waarvoor
onderdelen van de unit moeten worden 
verwijderd, moet de machine altijd zijn 
uitgeschakeld.

 - De handelingen die op de voorgaande 
pagina's worden beschreven, mogen 
alleen door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd, die zijn opgeleid 
voor het juiste gebruik van de machine 
volgens de geldende normen en die 
de specifieke kennis hebben van de 
werking van de machine vanuit een 
oogpunt van elektrische veiligheid en 
gezondheidsvoorschriften.

De molen is uitgerust met een sensor die 
het aantal omwentelingen van de maal-
stenen telt, zodat de besturingssoftware 
van de machine het aantal omwentelin-
gen en dus de grammen koffie voor elke 
afzonderlijke selectie kan bepalen.
Met de programmeerprocedure is het 
mogelijk om voor elke selectie de gram-
men (6 tot 15 g) gemalen koffie (rotaties 
van de molen) in te stellen.
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Belangrijk
Raak de instelknop van de 
molen nooit aan. Bel altijd een 
technicus voor aanpassing 
kalibratie van de molen!

 De molen heeft een periode 
van 50 selecties nodig om de 
molen te laten "inlopen". Na 
deze periode wordt de koffie-
leeg-detectie stabiel. Een 
complete koffiebonencontainer 
bevat 250 - 300 selecties, 
zodat de molen correct "ingere-
den" moet zijn tegen de tijd dat 
de koffiebonencontainer voor 
het eerst leeg is.

 - ELEKTRISCH PANEEL
Voor toegang tot het elektrische paneel 
verwijdert u de containers voor instant-
producten.
Verwijder de containers en de metalen 
kap om toegang te krijgen tot de compo-
nenten van het elektrische paneel.
De zekeringen zijn toegankelijk via de 
deur in de afdekking van het elektrische 
paneel.
De elektronische borden zijn ontworpen 
voor gebruik op verschillende modellen 
machines.
In het geval van vervanging is het nodig 
om de configuratie van het bord te con-
troleren en de juiste software te laden.
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1

2

43

Fig. 22

1- Lawaaifilter
2- Activeringsbord
3- Relais vooR de activeRing van de boileR
4- Elektrisch voedingsbord

ACTIVERINGSBORD
Bord wordt aangedreven door 24 V.
Stroom wordt geleverd via het voedingsbord.
Het bord wordt in het elektrisch paneel van de apparatuur 
geplaatst en beheert:
 - de activering van de verschillende gebruikers.
 - sensoren van de besturingssignalen (niveau, aanwezigheid...)

De LED's geven aan:
 - DL1 (18) groene LED
 - DL2 (30) groene LED knippert tijdens normale werking
 - DL3 (15) gele LED die de aanwezigheid van +5Vdc aangeeft
 - DL4 (29) gele LED stroommeterpulsen
 - DL5 (28) niet gebruikt
 - DL6 (33) niet gebruikt
 - DL7 (32) rode LED geeft de werking van de verwarmingsele-
menten van de boiler aan
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Fig. 23

1- (J11) Relaisregeling boiler/boilertemperatuursensor
2- (J14) Schakelaar op het bovenpaneel
3- (J16) Muntmech. motor
4- (J6) Ventilator
5- (J15) Niet gebruikt
6- (J18) Motor voor ingrediënten
7- (J9) Niet gebruikt
8- (J8) Niet gebruikt
9- (J19) Motor van de zetgroep
10- 24V Veiligheidsrelais
11- 24V Veiligheidsrelais
12- (JP1) Niet gebruikt
13- (J21) Koeleenheid (indien aanwezig)
14- (JP3) Watchdog-invoeR staRteR (gesloten)
15- (DL3) 5V aanwezigheid gele led
16- (J12) Magneetventielen (instant en hoofd) / menger 
17- (J3) Opstarttoets
18- (DL1) Groene LED
19- (J10) Verlichting van de container voor vloeibare resten / verlichting van 

het afleveringsgedeelte
20- (J5) Stroomvoorzieningsbord 24V
21- (J7) Niet gebruikt
22- (J2) kanbus
23- (J1) kanbus
24- (JP2) kanbusstaRteR (open)
25- (J13) Sensoren voor ingrediëntenniveau
26- (J20) Munt-mech-knop/munt-mech-motorcam
27- (J4) Niet gebruikt
28- (DL5) Niet gebruikt
29- (DL4) Niet gebruikt
30- (DL2) Groene LED Run
31- (J17) Theezeteenheid-motorcam/ luchtonderbreking-microschakelaar 

micro-aanwezigheid container voor vloeibare resten
32- (DL7) Niet gebruikt
33- (DL6) WateRboileR veRWaRming Rode led
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rElaisfunctiE

gebruiker
RL1 niet gebruikt 
RL2 niet gebruikt
RL3 niet gebruikt
RL4 niet gebruikt
RL5 niet gebruikt
RL6 niet gebruikt
RL7 niet gebruikt
RL8 niet gebruikt

* Modellen met dubbele koffiebonen

AANRAAKSCHERM-CPU-BORD
Bord wordt aangedreven door 24 V.
Stroom wordt geleverd via het voedingsbord.
Het bord wordt op de deur geplaatst en beheert:
 - aanraakscherm
 - betalingssystemen (indien aanwezig)
 - mechanische slagteller (indien aanwezig)
 - machineverlichting
 - bekersensors
 - Ethernet-aansluiting
 - WiFi- en/of Bluetooth-module (indien aanwezig)
 - IrDA-bord (indien aanwezig)

Het bord heeft drie LED's om aan te geven:
 - Het bord wordt aangedreven (led VErmoGEN 24V)
 - Het bord is in dienst (led aaN)
 - Het bord is opnieuw gestart (led rESET)
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8
9

34- (J2) aansluiting connectivity-schakelaar
35- Niet gebruikt
36- (JP2) kanbusstarter 1 dicht
37- (JP5) kanbusstarter 2 open*
38- USB OTG-connector
39- Groene reset-LED
40- (J45) Bekersensor rechts
41- (J48) Bekersensor links
42- (J34) Niet gebruikt
43- Sleuf voor SIM-kaart*
44- (JP4) starter detecteren SIM-kaart*
45- (J16) Niet gebruikt
46- (CN31) Niet gebruikt
47- (CN55) Niet gebruikt
48- Antenne
49- Ethernet-connector (1 Gbps)
50- Micro-SD-gleuf*
51- (J42) Digitale invoer/uitvoer
52- (J43) Niet gebruikt*
53- RS232 seriële connector
54- (J41) keypad
55- (J35) Niet gebruikt
56- LED rood voeding
57- LED groen uitvoeren
58- (J36) Validator
59- Ethernet-connector (100 Mbps)
60- (CN9) Niet gebruikt
61- (J47) Niet gebruikt
62- (CN34) Niet gebruikt
63- (CN29) Stroomvoorziening en CANBUS. 
64- * Indien aanwezig 
**. Aan de achterzijde van het bord.
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ELEKTRISCH VOEDINGSBORD
Bord wordt aangedreven met 230 V∿.
Het bord geeft stroom aan de besturingselektronica (24 V) en 
het aanraakscherm.
Het bord wordt in het elektrisch paneel van de apparatuur 
geplaatst.

1

2

J2

J1

Fig. 24

1- (J2) 24Vdc-connector
2- (J1) 230Vac-voedingsconnector
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RELAIS-BOILERREGELING 
Het bord bestuurt de activering en deactivering van de verwar-
mingselementen van de boiler.

J1

J2

1

2

Fig. 25

1- (J1) Regelconnector bord
2- (J2) Voedingsconnector verhittingselement boiler
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Bijlage
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CM MOTOR CAM
CM1-.. COFFEE UNIT MOTOR CAM
CMR COIN RETURN CAM
CV  VOLUMETRIC COUNTER
EEA WATER INLET SOLENOID VALVE
ER  COFFEE DISPENSING SOLENOID VALVE
ESC1-. COFFEE RELEASE ELECTROMAGNET
EV1-.. INSTANT SOLENOID VALVES
EVH2O WATER SOLENOID VALVE
FA  RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR
ICM MOTOR CONTROL SWITCH
ID1-.. COFFEE DOSE SWITCH
IG  MAIN SWITCH
IPF FULL WASTE SWITCH
IPS TOP PANEL SWITCH
ISER1. SLIDER COFFEE CONTAINER SENSOR
IVA EMPTY WATER SWITCH
KC1-.. COFFEE BOILER CUTOUT
KS1-.. SAFETY CUTOUT
M  COFFEE UNIT MOTOR
MAC1-. COFFEE GRINDER
MD1-.. INGREDIENT MOTORS
MF1-.. INSTANT WHIPPER MOTORS
MFB FRESH-BREW MOTOR
MMA1-. GRINDING REGULATION MOTOR
MR COIN RETURN MOTOR
NTC TEMPERATURE PROBE
PM PUMP
PRR COIN RETURN BUTTON
RCC COFFEE BOILER HEATING ELEMENT
SAL VOLTAGE SUPPLY BOARD
SALIM POWER SUPPLY UNIT BOARD
SLED LED BOARD
SM MACHINE BOARD
STRC1 BOILER HEATING TRIAC BOARD
V1-.. LEVEL SENSOR
VENT FAN
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BDV  BDV COIN MECH CONNECTOR
CCG  GENERAL COUNTER
EX   EXECUTIVE COIN MECH CONNECTORS
FREE  FREE VEND SWITCH
IRDA  IRDA BOARD
JUG  JUG FACILITIES SWITCH
MDB  MDB COIN MECH CONNECTOR
RS232  SERIAL PORT
SALIM  POWER SUPPLY UNIT BOARD
SLED  LED BOARD
SM  MACHINE BOARD
SUC  C.P.U. BOARD
TZ   CUP SENSOR
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HYDRAULISCH CIRCUIT 
95 modEl

Fig. 26

1- BOILER
2- MENGERPLANK
3- INLAATKRAAN
4- WATERFILTER
5- POMP
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Fig. 27
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KAST HYDRAULISCH circuit

1- ZUIGPOMP
2- TANK
3- CONTAINER VOOR VLOEIBAAR AFVAL
4- AAN HET APPARAAT
5- AFVOERCONTAINER VOOR VLOEIBARE RESTEN
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programmering
Hieronder staan   de beschikbare functies.
Degenen die niet worden gebruikt voor de specifieke model-
lay-out of die afhankelijk zijn van het gebruikersprofiel, zijn ook 
vermeld.
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijk-
ste functies die nuttig zijn voor het beheer van de werking van 
de machine, niet noodzakelijk in de volgorde waarin ze in het 
menu worden weergegeven.
De softwareversie kan worden bijgewerkt met behulp van de 
juiste systemen (pc, USB-sticks, enz.)
De weergave en rangschikking van pictogrammen/schermen in 
deze handleiding is een bij benadering en kan verschillen van 
de weergave op het apparaat afhankelijk van de configuratie 
(lay-outs, thema's en/of pictogrammen)

TOEGANG TOT DE PROGRAMMEERMENU'S.
Tik op het logo rechtsboven in het selectiescherm en houdt 
dit drie seconden lang ingedrukt om toegang te krijgen tot het 
menu van de machine (met de deur gesloten).
Wanneer de deur open is, heeft kan het apparaat eventueel 
een wachtwoord vragen om toegang te krijgen tot het program-
meermenu.
Voer het wachtwoord in om toegang te krijgen tot de ingescha-
kelde menu's.
De wachtwoorden (standaard) zijn: 
 - Fabriek (5555),
 - Technicus (4444),
 - Distributeur (3333),
 - Vuller (2222),
 - Gebruiker (1111)

De hoofdpagina wordt weergegeven.
In het display worden het zij-navigatiemenu en de functiepara-
meters op hetzelfde scherm weer gegeven.
***Met wat aanpassingen (bijvoorbeeld een groter lettergroot-
te) worden sommige functies en/of parameters mogelijk niet 
weergegeven: scrol eenvoudig door de schermen.
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Fig. 28

1- Menubalk
2- Navigatie-zijmenu
3- Toetsenbord
4- “ok”-pictogram
5- “afsluiten"-pictogram
6- Menu met veld voor strings

mEnuBalK

Menuscherm identificeren

navigatiE-zijmEnu

Toont de beschikbare functies voor het huidige gebruikerspro-
fiel en de knoppen "volgende/vorige"

“oK”-pictogram

Bevestig handelingen

uitgang-pictogram

Verlaat het programmeermenu zonder te bewaren.
De selectiespagina wordt weergegeven.

mEnu mEt vEld voor strings 
Hiermee kunt u de functie op menunummer zoeken.
Druk op de knoppen om door de menustrings te scrollen.
Ga vanuit de weergegeven string naar de gewenste functie.
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DAGELIJKSE ACTIES
Omvat alle functies die van invloed zijn op de dagelijkse activi-
teiten (wassen, resetten van residu-tellers, ...)
wassEn
Automatisch wassen en spoelen van de functionele eenheden 
(infuser, menger...).
Kies het component dat u wilt wassen.
vullEn
Als het pre-alarmbeheer is uitgeschakeld, is deze functie niet 
toegankelijk.
Met deze functie kunnen de pre-alarmen van de containers op 
de juiste manier worden beheerd (indien ingeschakeld).
Vul de container met het product en geef de hoeveelheid gela-
den product aan.

containEr voor vastE rEstEn
Reset de teller die de melding van "resten vol" van de container 
voor vaste resten verwerkt.
Om ervoor te zorgen dat de waarschuwingen correct 
worden beheerd, moet u de teller resetten wanneer de 
container voor vaste resten leeg is.

gEldBEhEEr
Alleen ingeschakeld voor modellen met betalingssystemen.
Met deze functie kunt u:
 - muntbuizen legen.
 - munten voor de muntautomaatfunctie laden
 - controleer het totale geldbedrag in het muntmechanisme
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SELECTIE INSTELLINGEN

dranKEn
Vanaf het scherm kunt u:
 - Drankjes aanpassen

dranK BEwErKEn

Vanaf het scherm kunt u:
 - Wijzig de naam van de dranken die worden weergegeven bij 
normaal gebruik.
 - Bepaal welk recept u voor de drank wilt gebruiken.
 - Wijzig de selectie afbeelding in normale werking. 
Tik op de afbeelding om het gewenste scherm van de nieuwe 
afbeelding te openen.
 - Creëer een multimedia afspeellijst die kan worden afgespeeld 
tijdens het schenken. 
Tik op het multimedia vakje in de afspeellijst om het weerge-
ven van multimedia-inhoud in of uit te schakelen. 
Het in- of uitschakelen van de multimedia-inhoud wordt ge-
markeerd door de verandering van kleur van het vakje zelf.

Speciale functie:

Wijs een toets toe aan een speciale functie.
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rEcEptEn
U kunt:
 - De testselectie leveren
 - Een recept aanpassen

EEn niEuw rEcEpt maKEn

Vanaf het hoofdscherm van de recepten:
 - Tik op "nieuw recept"

Een pagina wordt weergegeven om:
 - het nieuwe recept een naam te geven
 - Stel een wachttijd (in seconden) in om de melding “Drank 
kiezen” weer te geven na het schenken. 
De wachttijd maakt het mogelijk de slangen te legen en in de 
beker te druppelen.
 - Maak het mogelijk, om tijdens het schenken, te stoppen met 
het schenken van het drankje vóór het einde. 
De “Stop”-knop zal op het display verschijnen.

 - Stel de capaciteit van de gebruikte beker in om een voorstel-
ling die indicatief is voor het drankje in de beker te krijgen. 
Er verschijnt een foutmelding als de hoeveelheid van het 
drankje de ingestelde bekermaat overschrijdt.
 - Stel het aantal uitgiftecycli in om een   kan te vullen
 - Tik op “Nieuwe toevoegen” om producten toe te voegen die 
bij het recept horen (zoals koffie, chocolade, ...). 
De schermen van de parameters verschillen al naargelang 
het toegevoegde product, vers gezette koffie, oplosbare 
poeders, ...).
 - voeg indien nodig voorinstellingen toe aan de drank (zoals 
suiker) en stel de mogelijke prijsstijging van de drank in.
 - sla de instellingen op om terug te keren naar het hoofd-
scherm.

Vanuit het hoofdscherm met "Testrecept" levert u een selectie 
af om het gecreëerde recept te testen.
Na de testselectie is het mogelijk om het recept aan te passen.
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rEcEpt aanpassEn

Vanaf het receptscherm kunt u:
 - de naam van het recept wijzigen
 - Stel een wachttijd (in seconden) in om de melding “Drank 
kiezen” weer te geven na het schenken. 
De wachttijd maakt het mogelijk de slangen te legen en in de 
beker te druppelen.
 - Maak het mogelijk, om tijdens het schenken, te stoppen met 
het schenken van het drankje vóór het einde. 
De “Stop”-pictogram zal op het display verschijnen.
 - Stel de capaciteit van de gebruikte beker in om een voorstel-
ling die indicatief is voor het drankje in de beker te krijgen. 
Er verschijnt een foutmelding als de hoeveelheid van het 
drankje de ingestelde bekermaat overschrijdt.
 - Stel het aantal uitgiftecycli in om een   kan te vullen.
 - meer instantproducten aan het recept toevoegen (bijv. choco-
lademelk...).
 - voeg indien nodig voorinstellingen toe aan de drank (zoals 
suiker) en stel de mogelijke prijsstijging van de drank in.

Om de instellingen van afzonderlijke producten te bewerken 
(bijvoorbeeld hoeveelheid water, poeder...):
 - Druk op de knop die bij het product hoort (zoals melk, choco-
lade...) om de basis- en geavanceerde parameters te wijzi-
gen.
 - Druk op "Bewerken" om de parameters van het product te 
wijzigen.

Na het wijzigen van de parameters slaat u de instellingen op 
om terug te keren naar het hoofdscherm.
Vanuit het hoofdscherm met "Testrecept" levert u een selectie 
af om het gecreëerde recept te testen.

Fig. 29

KaninstEllingEn

 - Stel het minimum, de standaard, en het maximum van de kan 
in.
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BasisparamEtErs

U kunt het volgende instellen:
 - de naam van het ingrediënt
 - waterdosis
 - een ingrediënt toevoegen/verwijderen
 - de hoeveelheid van het ingrediënt wijzigen

Het recept kan worden gemaakt of aangepast (door toevoeging 
van melk, suiker...).
Met aanpassingen kunt u de variatie in productdosering instel-
len en de prijs van de selectie wijzigen.

EsprEsso gEavancEErdE paramEtErs

initiëlE vErtraging

Stel een tijdsvertraging voor het ingrediënt in; de vertraging is 
handig als er recepten zijn die zijn samengesteld uit meerdere 
ingrediënten.
Als u bijvoorbeeld het recept “Espresso met melk” maakt, kan 
een tijdsvertraging tussen het afleveren van espresso en melk 
worden ingesteld.
Het kan nuttig zijn om een   betere presentatie van de drank te 
krijgen
KoffiEprut pErsEn

De koffieprut wordt samengeperst door de bovenste zuiger 
waardoor er water uit de koffieprut wordt geperst voordat de 
koffieprut wordt weggegooid in de afvalbak door de koffieprut 
mechanische samen te persen.
 - AAN: samenpersen koffieprut ingeschakeld
 - UIT: de koffieprut wordt niet samengeperst
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pErsKracht

Stelt de perskracht voor het samenpersen van koffieprut in die 
door de bovenste zuiger aan het einde van het schenken wordt 
uitgeoefend.
rust pErsKracht

Hiermee wordt de veiligheidswaarde van het samenpersen van 
het koffieprut ingesteld.
Waarschuwing!!!
Deze waarde moet groter dan of gelijk zijn aan de “pers-
kracht”-waarde.

prE-infusiE dosEring

Stelt de hoeveelheid water (ml) in dat moet worden gebruikt 
tijdens de pre-infusie.
prE-infusiE tijd

Stelt de pre-infusie tijd voor de infusie in.
huidig profiEl

Stel drie drukprofielen in voor de espresso-infusie:
 - ES
 - MIDDEN
 - FB

Bij “FB” toont de machine de parameters voor de infusie bij een 
lage druk (zie de parameter bij vers zetten).
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gEavancEErdE paramEtErs vErs zEttEn

initiëlE vErtraging

Stel een tijdsvertraging voor het volgende ingrediënt in; de 
vertraging is handig als er recepten zijn die zijn samengesteld 
uit meerdere ingrediënten.
Als u bijvoorbeeld het recept “Koffie vers gezet” maakt, kan een 
tijdsvertraging tussen het afleveren van koffie en melk worden 
ingesteld. 
KoffiEprut pErsEn

De koffieprut wordt samengeperst door de bovenste zuiger 
waardoor er water uit de koffieprut wordt geperst voordat de 
koffieprut wordt weggegooid in de afvalbak door de koffieprut 
mechanische samen te persen.
 - AAN: samenpersen koffieprut ingeschakeld
 - UIT: de koffieprut wordt niet samengeperst

pErsKracht

Stelt de perskracht voor het samenpersen van koffieprut in die 
door de bovenste zuiger aan het einde van het schenken wordt 
uitgeoefend.
rust pErsKracht

Hiermee wordt de veiligheidswaarde van het samenpersen van 
het koffieprut ingesteld.
Waarschuwing!!!
Deze waarde moet groter dan of gelijk zijn aan de “pers-
kracht”-waarde.

start pErsEn 
Deze parameter (in % van de levertijd) maakt het mogelijk om 
in te stellen hoe lang de infusie duurt bij een lage druk (vers 
zetten) en hoe lang bij een hoge druk (espresso).
Het aanpassen van de parameter leidt tot de afwezigheid of de 
variatie van de hoeveelheid room in het drankje.
Bijvoorbeeld:
 - Een waarde van 100% geeft aan dat de infusie bij een lage 
druk plaatsvindt (vers zetten) voor 100% van de tijd van de 
levering (geen room in de beker).
 - Een waarde van 80% geeft aan dat de infusie bij een lage 
druk plaatsvindt (vers zetten) voor 80% van de tijd van de 
levering, terwijl de resterende 20% van de tijd plaatsvindt bij 
een hoge druk (er zit room in de beker).

K-convErsiEfactor 
Het stelt de tijd voor de vertraging van het openen van het 
FB-kraantje in (bij een lagere ontrekkingsdruk) in vergelijking 
met de tijd nodig voor het activeren van de magneetventiel / 
pomp.
Een hogere waarde impliceert een hoger initiële infusiedruk.
De waarde “0” (nul) schakelt de functie uit.
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pEriodE Kraan opEn

Hiermee wordt ingesteld hoe vaak de FB-kraan open moet om 
de ontrekkingsdruk te laten dalen.
intEnsiEf Kraan opEn

Alleen bij vers zetten.
Hiermee wordt de openingstijd van de FB-kraan ingesteld om 
de ontrekkingsdruk te laten dalen.
De waarde uitgedrukt in % van de Periode waarde open.

2

3

4

1

Fig. 30

1- Levertijd
2- K-conversiefactor
3- Periode waarde open
4- Intensief kraan open

limiEt tachowaardE

Hiermee wordt de hoogte van de bovenste zuiger in de kamer 
ingesteld tijdens de infusie bij een lage druk (vers zetten).
Standaard waarde 430
Een waarde in de buurt van 1023 geeft aan dat de bovenste 
zuiger erg dicht bji de onderste zuiger zit.
Waarschuwing!!!
Een lagere waarde dan de standaard waarde kan leiden 
tot lekkage van heet water uit de zeteenheid.
prE-infusiE dosEring

Stelt de hoeveelheid water (ml) in dat moet worden gebruikt 
tijdens de pre-infusie.
prE-infusiE tijd

Stelt de pre-infusie tijd voor de infusie in.
huidig profiEl

Stel drie drukprofielen in voor de espresso-infusie:
 - ES
 - MIDDEN
 - FB

Bij “FB” toont de machine de parameters voor de infusie bij een 
lage druk (zie de parameter bij vers zetten).
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instant gEavancEErdE paramEtErs

initiëlE vErtraging

Stel een tijdsvertraging voor het ingrediënt in; de vertraging is 
handig als er recepten zijn die zijn samengesteld uit meerdere 
ingrediënten.
Als u bijvoorbeeld het recept "Chocolade met melk" maakt, kan 
een tijdsvertraging tussen het afleveren van chocolade en melk 
worden ingesteld.
Het kan nuttig zijn om een   betere presentatie van de drank te 
krijgen
vErtraging van dE mEngEr

Stelt de vertraagde start van de menger in na de toevoer van 
water.
mEngEr aBsolutE mEngtijd

U kunt de duur van het mengen onafhankelijk van de bedrijfs-
tijd van de pomp/klep instellen. 
De duur van het mengen wordt ingesteld in milliseconden en 
wordt berekend vanaf het moment van activering van de pomp/
magneetklep.
rElatiEvE mEngtijd

U kunt de duur van het mengen verhogen of verlagen in verge-
lijking met de stoptijd van de pomp/magneetklep
De duur van het mengen wordt ingesteld in milliseconden en 
wordt berekend vanaf het moment van activering van de pomp/
magneetklep.

mEngsnElhEid (laag /gEmiddEld/hoog)
U kunt de mengsnelheid instellen op basis van de gewenste 
productkwaliteit.
watErwachtrij

Verlengt de aflevering van water in de menger aan het einde 
van het mengen om een   adequate spoeling van de menger 
mogelijk te maken. 
Stel de hoeveelheid water in (pulsen van de volumetrische 
meter).
poEdErsnElhEid 
Stel de werksnelheid van de motordoseerder in om de reikwijd-
te te bepalen.
poEdErvErtraging

U kunt een vertragingstijd instellen om direct poeder af te leve-
ren nadat het water in de menger is afgeleverd (activering van 
de pomp/magneetklep).
stap

Het instantpoeder wordt op regelmatige intervallen gelijktijdig 
afgeleverd aan het afgeleverde water.
Stel in hoe vaak het poeder moet worden afgeleverd.
cafEïnEvrijE cYclus

Het instantpoeder wordt voor het water afgeleverd om de pre-
sentatie van de drank te verbeteren.
Het inschakelen van deze optie wordt aanbevolen voor oplos-
koffie.
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ingrEdiëntcontainErs
Volgens de lay-out van de machine wordt het scherm met de 
productcontainers weergegeven.

Kies een container om te wijzigen:
 - Stel de maximale capaciteit van de container in voor het be-
heren van de pre-alarmen van het "product raakt op".
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MACHINE-INSTELLINGEN

configuratiE

configuratiE sElEctErEn

Laat toe om de configuratie te beheren die door de software 
van het apparaat wordt verstrekt.
U kunt configuraties en/of configuratiegroepen verwijderen en 
dupliceren.
Wanneer u een nieuwe configuratie gebruikt, kunt u beslissen 
of u de statistische gegevens, kalibraties en onderhoudstellers 
wilt wissen.
Waarschuwing!!!
Voordat u de configuratie vanaf een andere machine laadt 
(klonen), zorgt u ervoor dat de instellingen tussen de 
apparaten compatibel zijn.

BacKup

Laat toe om machine-instellingen op te slaan in een back-up-
bestand.

hErstEl

Maakt het mogelijk om machine-instellingen te herstellen van 
een back-up-bestand.
Het apparaat kan worden gereset naar:
 - fabrieksinstellingen
 - aangepaste instellingen die eerder zijn opgeslagen.

Nadat u de instellingen van het configuratiebestand op-
nieuw hebt ingesteld, schakelt u de configuratie in via het 
menu "Configuratie selecteren"

importErEn vanaf usB

Staat toe om machine-instellingen te importeren vanuit een 
opgeslagen configuratiebestand.
Waarschuwing!!!
Importeren kan worden gebruikt om instellingen van een 
andere machine te klonen; zorg voor de compatibiliteit 
van de instellingen tussen apparaten.
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ExportErEn naar usB
Hiermee kunnen machine-instellingen worden geëxporteerd 
naar een opgeslagen configuratiebestand.
Waarschuwing!!!
Exporteren kan worden gebruikt om de huidige instellin-
gen naar een andere machine te klonen; let op de compa-
tibiliteit van de instellingen tussen apparaten.

grafischE pErsonalisatiE

logo En achtErgrond BEwErKEn/aanpassEn

Staat toe om grafische afbeeldingen van gebruikersinterface in 
te stellen, zoals logo's, pictogrammen, kleuren...
Tik op de items op een pagina om het navigatievenster van het 
bestandssysteem te openen en selecteer het nieuwe item.

importErEn

Laat toe om te bladeren en bestanden te selecteren vanaf een 
USB-stick met aangepaste grafische afbeeldingen om in de 
machine te worden geïmporteerd.

ExportErEn

Hiermee kunt u aangepaste afbeeldingen opslaan op een 
USB-stick.
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schErminstEllingEn
Schakelt de weergave van het volgende in/uit:
 - aantal afgeleverde dranken bij het opstarten van de machine.
 - datum en tijd
 - screensaver, waardoor het mogelijk is om de tijd in te voeren 
waarna de screensaver wordt geactiveerd.

Met deze functie kunt u de helderheid van het aanraakscherm 
instellen.
Een waarde van 100 stelt de maximale helderheid in.
 - Video tijdens het schenken.

afspEEllijst
Toevoegen, bewerken, afspeellijst creëren, video et cetera.

rss-fEEd
bij normaal gebruik en tijdens de levering van de selectie, kunt 
u de rss-feed (nieuws) bekijken.

fEEd/tEKst

Het apparaat is standaard ingesteld om vaste tekstberichten 
weer te geven (het apparaat is niet verbonden met internet).
Typ de tekst die u in normale werking wilt weergeven.
U kunt meer vaste sms-berichten toevoegen door op "Nieuw 
toevoegen" te tikken.
Wanneer de internetverbinding is ingeschakeld, kun je het 
nieuws bekijken met een RSS-feed.
Kies het internetadres van de RSS-feeds van de standaard 
feeds of voer een aangepast adres in.
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sEnsorsinstEllingEn ingEvEn
Met de functiegroep kunt u de werking van sommige sensors 
van de apparatuur instellen.

containErnivEau

Schakelt de niveausensoren van de containers in/uit.
Toont de verschillende containers met de vulniveaus en instel-
bare parameters:
 - Berekende hoeveelheid: activeert de teller die de pre-alarmen 
van het "product" beheert.
 - Sensor: activeert de sensor die "Lege container" aangeeft.
 - Totale capaciteit: stel het aantal gram van de maximale capa-
citeit van de container in.
 - Drempelwaarde: stel het aantal gram van de grenswaarde van 
het pre-alarm in.

U kunt het niveau van de containers in het machinesta-
tusvenster controleren
Als het vulpercentage van de container rood wordt weer-
gegeven, betekent dit dat de container zich in pre-alarm 
bevindt.

vastE afvalstoffEn

Schakelt de telling van vaste resten in/uit die de waarschuwing 
"afval vol" beheert.
 - Stel de maximale capaciteit van de houder voor vast resten in; 
de capaciteit wordt uitgedrukt in aantal selecties.
 - De drempelwaarde van het pre-alarm instellen (aantal selec-
ties).

U kunt het niveau van de container voor vast afval contro-
leren in het machinestatusvenster
Als het vulpercentage van de container voor vast afval in 
rode kleur wordt weergegeven, betekent dit dat de contai-
ner voor vast afval zich in pre-alarm bevindt.

BEKErsEnsor

Schakelt de bekersensor in of uit. 
Met de bekersensor ingeschakeld, levert de machine de drank 
alleen af   bij aanwezigheid van de beker.
Als u een selectie aanvraagt   zonder de beker te plaatsen, ver-
schijnt het bericht "Beker plaatsen".
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KaliBratiEs

dEBiEtmEtErKaliBratiE
De kalibratie van de debietmeter maakt het mogelijk om de 
juiste hoeveelheid water te verkrijgen die door de recepten 
wordt geleverd.
Om de debietmeter te kalibreren, gaat u als volgt te werk:
 - Lever de vooraf ingestelde hoeveelheid water en neem het op
 - Meet de hoeveelheid afgeleverd water (in cc.)
 - Voer de gemeten waarde in.

Mogelijk moet u een aanpassingswaarde (positief of negatief) 
van de kalibratie gebruiken voor dranken die door de zetgroep 
worden afgeleverd.

ingrEdiëntcontainErs

Volgens de lay-out van de machine wordt het scherm met de 
productcontainers weergegeven.

 - Kalibreren van het malen van de koffiebonen.  
Het kalibreren maakt het mogelijk de werksnelheid van de 
molen aan te passen aan het aantal grammen in gemalen 
koffie. 
Het kalibreren gaat als volgt: 
- Start de kalibratieprocedure. Een handjevol koffiebonen 
wordt gemalen en valt. 
- Weeg het koffiepoeder. 
- Voer het gedetecteerde gewicht in.
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 - Kalibreer de instantdranken en de motordoseerder voor voor-
gemalen koffie.  
De kalibratie maakt het mogelijk om de werksnelheid van de 
motordoseerder aan te passen om de capaciteit in g/sec. vast 
te stellen. 
Ga als volgt te werk om te kalibreren: 
- Schenk het poeder op de minimale snelheid. 
- Weeg het geschonken instantpoeder. 
- Voer het gedetecteerde gewicht in. 
- Schenk het poeder op de maximale snelheid. 
- Weeg het geschonken instantpoeder. 
- Voer het gedetecteerde gewicht in.

output-configuratiE

EsprEsso-instElling

 - Koffie leeg: een sensor detecteert de rotatie van de molen tij-
dens het malen; in het geval van een blokkering (bijv. vreemde 
lichamen) of een te hoge snelheid (molen leeg) blokkeert de 
besturing de selecties met de molen.
 - Hiermeer wordt de stand van de infusiekamer van de infu-
sie-eenheid ingesteld. 
Het instellen van de stand van de infusiekamers maakt het 
mogelijk om gemalen koffie meer homogeen te sorteren te 
maken in de infusiekamer.
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vEntilatorinstEllingEn

Schakelt de continue werking van de stoomaanzuigventilator 
in/uit.
 - UIT:  de ventilator wordt alleen geactiveerd tijdens de berei-
ding van dranken en gedurende de volgende 30 seconden 
aan het einde van de bereiding van de drank.
 - AAN: de ventilator staat altijd aan

vErlichting

Hiermee kunt u de verlichtingsparameters van de machine 
instellen. 

ondErhoud

wassEn/spoElEn

U kunt de automatische spoelcyclusprogrammering van de 
machine inschakelen/uitschakelen.
Stel het volgende in:
 - het type van wassen/spoelen dat moet worden uitgevoerd 
(compleet, alleen mengers, alleen zeteenheid...)
 - de dag om de was/spoelcyclus uit te voeren
 - het tijdstip van uitvoering van de was/spoelcyclus.

U kunt automatische was/spoelcycli toevoegen en verwijderen.
De automatische wassen/spoelen gebruikt heet water: 
gevaar op brandwonden.
Tijdens het wassen/spoelen verschijnt een bericht.

volgEndE ondErhoud

Stel het aantal dagen en/of het aantal afgeleverde dranken in 
waarna het apparaat "Onderhoud uitvoeren" weergeeft.

ondErhoudswaarschuwing

Reset de teller die onderhoudswaarschuwingen beheert.
Reset de teller alleen na het voltooien van het volledige 
onderhoud.

instEllingEn voor hEt rEgElEn van dE schoonmaaKmEldingEn

Stel de tijd, dagen, telling drankjes, en verstoppingen na tien 
dagen in zonder enige schoonmaakprocedure. 
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controlEEr dE volgEndE schoonmaaKmEldingEn.
Dagen resterend voor de volgende schoonmaakmeldingen.

algEmEnE configuratiE

tanK

De water voor de machine kan worden geleverd via de waterle-
ding of een tank.
Met deze functie kunt u bepalen of het apparaat wordt gevoed 
via de waterleiding (tank = UIT) of vanuit een tank met de wa-
terniveausensor (tank = AAN).

activEring BEtalingssYstEEm

Schakelt het betalingssysteem van de machine aan/uit.
Schakel het betalingssysteem in om alle functies te activeren 
(prijsinstellingen...).

stroomvoorziEning

Hiermee kunt u het type elektrische aansluiting of de voedings-
spanning instellen die wordt gebruikt voor het voeden van de 
apparatuur.
Controleer het type gebruikte elektrische aansluiting 
voordat u uw keuze maakt.
Met deze instelling kunnen alle elektrische componenten 
correct worden beheerd en kunnen de bedrijfcycli van de 
machine worden geoptimaliseerd.

BoilEr-paramEtErs

 - Temperatuur: stelt de bedrijfstemperatuur van de boiler in
 - Minimumtemperatuur voor afleveren van dranken: stelt de 
minimumtemperatuur in om dranken in te schakelen

Met de parameters "Temperatuurdrempel "en" Minuten" kunt u 
de temperatuuronderhoudscyclus van de boiler instellen.
Als er bijvoorbeeld geen dranken zijn afgeleverd gedurende de 
ingestelde minuut, wordt de boilerwatertemperatuur verhoogd 
met de graden die zijn ingesteld in de "Temperatuurdrempel".
anti-BloKKEring van dE mEngEr
Stelt in hoe lang na de laatste selectie met instantdranken de 
meneger gedurende korte tijd wordt ingeschakeld (anti-blokk-
keer-functie)
Deze functie is handig als er resten instantpoeder achterblijven 
in de menger.
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MACHINE-INFORMATIE

storingEn
De machine beschikt over een aantal sensoren om de verschil-
lende functionele groepen onder controle te houden.
Wanneer een afwijking wordt gedetecteerd, geeft het apparaat 
het type fout weer en wordt de machine (of een deel ervan) 
buiten gebruik gesteld.
Gedetecteerde storingen worden geregistreerd in speciale 
tellers.

storingsgEschiEdEnisBEstand

Gebruik deze functie om het storingsgeschiedenisbestand 
weer te geven. Het geschiedenisbestand toont de storing met 
de overeenkomstige datum en tijd.

gEBEurtEnisgEschiEdEnis

Met deze functie kunnen de gebeurtenissen die met de appa-
ratuur zijn geregistreerd, worden bekeken en gefilterd op:
 - Alle evenementen
 - Toegang tot de programmeermenu's.
 - Parameters wijzigen
 - Reiniging

Raak de knop "Verwijderen" aan om de weergegeven gebeur-
tenissen te verwijderen.

storingEn

Geeft de machinestoringen weer.
Als er geen storingen zijn, is de lijst leeg

pompstoring 1...7
Als de huidige absorptie van een pomp niet binnen het bereik 
van standaardwaarden ligt, zijn alle selecties waarbij de pomp 
is betrokken uitgeschakeld.



11-2018 H0572NL00 61

dEfEctE mEngEr 1... 6 (KloppEr-storing)
Als de stroomabsorptie van een mengmotor niet binnen het 
bereik van standaardwaarden ligt, zijn alle selecties waarin die 
menger is betrokken, uitgeschakeld.

magnEEtvEntiEl 1... 7 (KlEpfout)
Als de stroomabsorptie van een magneetventiel niet binnen het 
bereik van vastgestelde waarden ligt, zijn alle selecties waarin 
dat magneetventiel is betrokken, uitgeschakeld.

Kortsluiting mosfEt

Het apparaat valt uit als een apparaat dat bedoeld is om ge-
lijkstroommotoren op het bedieningsbord (mosfet) te besturen, 
actief blijft. 

Kortsluiting

Deze storing wordt weergegeven als de software een kort-
sluiting moet detecteren op een van de gelijkstroommotoren 
die zijn verbonden met de bedieningskaart. Een storing kan 
tegelijkertijd worden gedetecteerd op een van de gelijkstroom-
motoren.

volumEtrischE tEllEr

Geen telling van de volumetrische teller binnen een maximale 
tijd.

watErlEK

De Air-break-microschakelaar signaleert het gebrek aan water 
zonder voorafgaande afgifte en opent de elektromagnetische 
klep van de waterinlaat of activeert de zelfaanvoerpomp (po-
ging om de luchtonderbreking te vullen). 
Controleer of er geen waterlekkages zijn in het hydraulische 
circuit van de machine (losse slangen et cetera).

airBrEaK micro

De Air-break-microswitch signaleert nooit het gebrek aan water 
na een aflevering.

timE-out Bij luchtondErBrEKingEn 
De luchtonderbrekingsmicroschakelaar rapporteert het be-
reiken van het waterniveau in de luchtonderbreking niet in de 
toegewezen tijd tijdens het vullen.
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storingEn KoffiE-EEnhEid 
De microschakelaar voor de controle van de stand van de kof-
fie-eenheid wordt gemeten tijdens de complete schenkcyclus. 
Elke storing wordt aangegeven door de keuzes gebaseerd op 
espressokoffie te blokkeren in overeenstemming met de me-
ting van de microschakelaar en de schenkfase van de eenheid. 
KoffiE-EEnhEid - storing micro-EEnhEid - 
Terwijl de zeteenheid wordt behandel, wordt de besturingseen-
heid niet gebruikt binnen een bepaalde tijdslimiet. 
Deze storing is misschien geassocieerd met een andere positi-
oneringsstoring van de koffie-eenheid.
KoffiE-EEnhEid - dE EEnhEid start niEt -
De microschakelaar geeft aan dat de koffie-eenheid niet uit de 
stand-by-modus is gekomen.
KoffiE-EEnhEid - storing Bij dE zEtEEnhEid -
De microschakelaar geeft aan dat de koffie-eenheid de zetmo-
dus niet heeft bereikt.
KoffiE-EEnhEid - storing Bij dE schEnKEEnhEid -
De microschakelaar geeft tijdens de zetfase aan dat de espres-
so-eenheid wordt behandeld.

KoffiE-EEnhEid - storing Bij dE afvoErEEnhEid -
De microschakelaar geeft aan het einde van de zetfase aan dat 
de koffie-eenheid de “afvoer in doseringen”-modus niet heeft 
bereikt.
KoffiE-EEnhEid - storing Bij dE stand-BY-EEnhEid -
De microschakelaar geeft aan dat de zeteenheid niet is terug-
gekeerd naar de stand-by-modus nadat de koffie-dosering 
werd afgevoerd.

BoilErfout

De bedrijfstemperatuur van de boiler wordt niet bereikt na ver-
schillende temperatuurmetingen in een bepaalde tijd.
Het apparaat wordt uit dienst genomen.

BoilEr lEKt

Meldt een waterlek in de boiler.

grondigE rEiniging van dE machinE

Meldt de noodzaak om de machine grondig te reinigen.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer de tijdslimiet of het 
geconfigureerde aantal selecties is bereikt.
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hEt wassEn van dE EsprEsso-EEnhEid mEt taBlEttEn.
Meldt de noodzaak tot het wassen van de espresso-eenheid 
met behulp van zuiveringstabletten.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer de tijdslimiet of het 
geconfigureerde aantal selecties is bereikt.

wassEn van dE mEngErs

Meldt de noodzaak om de mengers te wassen.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer de tijdslimiet of het 
geconfigureerde aantal selecties is bereikt.

wassEn van dE thEEzEttEr

Meldt dat de theezeteenheid moet worden gewassen.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer de tijdslimiet of het 
geconfigureerde aantal selecties is bereikt.

muntmEchanismE

De machine stopt als ze pulse van langer dan 2 sec zou 
ontvangen op een validatorlijn of als de communicatie met 
het seriële muntmechanisme niet langer is dan 30 seconden 
(uitvoerend protocol) of 75 seconden (BDV-protocol).

containEr voor vloEiBarE rEstEn vol 
Wanneer het contact van de lade voor vloeibare resten wordt 
gesloten, wordt het bericht "Houder voor vloeibaar resten" 
weergeven.
Leeg de container voor vloeibare resten en zet deze opnieuw 
op zijn plaats om de fout te resetten.
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lEKschaal niEt aanwEzig

De container voor vloeibare resten bedient de microschakelaar 
niet, wat de aanwezigheid van de houder aangeeft.
Controleer of de container voor vloeibare resten correct in de 
machine is geplaatst.

watErtanK lEEg

Gebrek aan water uit het leidingnet of de tank voor zelfvoeding.
Zorg ervoor dat de machine op het waterleidingnet is aangeslo-
ten en dat de kraan open is of dat de tank vol met water is.
Raak de knop "Reset" aan om de werking van de machine 
opnieuw in te stellen.

lEgE KoffiE

De molen overschrijdt de normale snelheid langer dan vijf 
seconden.
Instant drankjes blijven beschikbaar.
Controleer of de bak met koffiebonen vol is.

lagE druK watEr

De drukschakelaar detecteer een lage waterdruk in de machi-
ne.

molEn wordt uitgEschaKEld

Een sensor detecteert de effectieve rotatie van de molen 
tijdens het malen. 
In geval van een blokkade (als gevolg van vreemde voorwer-
pen et cetera) wordt de molen uitgeschakeld en worden de 
espresso-opties uitgeschakeld.
Deze optie kan worden gebruikt om de controle op de rotatie 
van de molen in of uit te schakelen.

machinEBord

Gebrek aan communicatie tussen het machinebord en het 
CPU-bord.
Controleer de elektrische verbindingen tussen de twee borden.

lagE tEmpEratuur EsprEsso

De temperatuur van de espressoboiler is lager dan de mini-
mum temperatuur geprogrammeerd om espresso te schenken.
Wacht totdat de minimum temperatuur voor het schenken is 
bereikt.
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lEgE dosEErdEr 1...7
Het minimale niveau van instant poeder in de container geas-
socieerd met motor-doseerder is bereikt.
Het signaal is actief als de besturingen op de instantpoedrcon-
tainers zijn geactiveerd.
Controleer het niveau van het instantpoeder in de containers.

thEEzEttEr

Het is te wijten aan een positioneringsfout van de zuiger van de 
theezetter.
De positie van de zuiger wordt aangegeven door de microscha-
kelaar op de theezetter.
Alleen selecties met thee zijn uitgeschakeld.

thEEzEttEr-schraapBorstEl

Schraapborstelpositiefout door het wegspringen van resten uit 
de theezeteenheid.
De positie van de zuiger wordt aangegeven door de microscha-
kelaar op de theezeteenheid.
Alleen selecties met thee zijn uitgeschakeld.

lEgE ExprEsso-dispEnsEr 1...2
Het minimum niveau van koffiebonen in de container werd 
bereikt.
Het signaal wordt geactiveerd als de besturingen op de contai-
ners met koffiebonen werden geactiveerd.
Controleer het niveau van de koffiebonen in de containers.

machinEdataBasE niEt BEschiKBaar

De database die de machineconfiguraties beheert, is niet aan-
wezig op het apparaat en kan niet worden geladen of gecreëerd.
Zorg dat er voldoende geheugenruimte is.
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statistiEKEn

statistiEKEn wEErgEvEn

Geeft statistieken over selecties weer
Geeft selectiestatistieken weer die het volgende tonen:
 - het aantal afgeleverde selecties
 - datum en tijdstip van de laatste aflevering

statistiEKEn opniEuw instEllEn

Raak de knop "Verwijderen" aan om de selectiestatistieken te 
verwijderen.

audit tonEn

Geeft voor elke selectie het totale aantal betalingen en leverin-
gen weer sinds de laatste statistische reset.
De auditgegevens kunnen worden weergegeven door:
 - verkochte afleveringen
 - gratis afleveringen
 - testafleveringen
 - waarde

machinE-id
Hiermee kunt u een nummer en de naam invoeren die de ma-
chine identificeert.
De code kan worden gebruikt voor de identificatie van de ma-
chine voor de analyse van de statistieken.
installatiEdatum
Slaat de huidige datum op als installatiedatum.
Zorg ervoor dat u de juiste datum en tijd hebt ingesteld 
voordat u de datum opslaat.
De datum wordt gebruikt voor het beheer van onder-
houdsintervallen.

tEchnischE ondErstEuning contactinformatiE
Laat toe om de contactinformatie (naam en telefoonnummer) in 
te voeren van de technische ondersteuning in geval van defect.
Deze informatie wordt weergegeven in geval van een storing.
U kunt beslissen of de informatie moet worden weergegeven 
voor storingen die de apparatuur blokkeren en/of fouten die de 
apparatuur niet blokkeren.
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ENERGIEBESPARING
De energiebesparingsfunctie maakt het mogelijk om parame-
ters in te schakelen, te wijzigen en periodes van de machine in 
te stellen voor energiebesparing.
instEllingEn
Schakelt energiebesparende functies in/uit.
Met de machine kunt u een paar energiebesparende profielen 
beheren.
Sommige parameters van elk energiebesparend profiel kunnen 
worden aangepast.

profiEl "zachtE modus"
Dit profiel schakelt de energiebespaarmodus na een periode 
van inactiviteit van de machine in. 
Als een keuze wordt gemaakt, dan wordt de energiebespaar-
modus uitgeschakelt.
U kunt:
 - Het aantal minuten inactiviteit van de machine instellen, waar-
na het profiel wordt geactiveerd
 - de onderhoudstemperatuur van de boiler in de energiebespa-
ringsfase instellen
 - het deurlicht in-/ uitschakelen
 - de helderheid van het aanraakscherm instellen op normaal, 
laag of uit.

profiEl "diEpE modus"
Dit profiel is actief tijdens de ingestelde periodes. 
Tijdens de ingestelde periodes wordt de boilertemperatuur 
verlaagd en de onderhoudstemperatuur ingesteld.
U kunt:
 - de onderhoudstemperatuur van de boiler in de energiebespa-
ringsfase instellen
 - Instellen hoeveel minuten van tevoren er moet worden be-
gonnen met het verhitten van de boiler vóór het einde van de 
periode. 
Bijvoorbeeld 5 minuten voor het einde van de periode wordt 
de verhittingscyclus van de boiler geactiveerd om de werk-
temperatuur te bereiken.
 - het deurlicht in-/ uitschakelen
 - de helderheid van het aanraakscherm instellen op normaal, 
laag of uit.
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pEriodEs
Hiermee kunnen de energiebesparingsprofielperiodes worden 
ingesteld.
Ga naar Periodes om periodes te bewerken/veranderen.

Elke periode heeft vier parameters: dag, uur, minuut en modus.

Voor de weer te geven periodes is een wekelijkse grafiek be-
schikbaar.
 -

Fig. 31
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BETALINGSSYSTEMEN
U kunt beslissen welke protocollen in te schakelen voor de be-
schikbare betalingssystemen en de relatieve functies beheren.
Sommige parameters die door meerdere betalingssystemen 
worden gedeeld, behouden het instelpunt, zelfs als u het sys-
teemtype wijzigt.
validator

onmiddEllijK wissElgEld 
De hoeveelheid in vergelijking met een selectie wordt meestal 
geïnd nadat de machine het signaal "Geslaagde selectie'"heeft 
verzonden.
Als u deze functie inschakelt, die standaard is uitgeschakeld, 
wordt het cash-signaal verzonden aan het begin van de distri-
butiecyclus.
De instelling van deze parameter is verplicht.

positiE van hEt dEcimalE punt

Om de positie van de decimale punt in te stellen, dat wil zeggen:
0 decimale punt uitgeschakeld
1 XXX.X (één decimaal achter het punt)
2 XX.XX (twee decimalen achter het punt)
3 X.XXX (drie decimalen achter het punt).
rEsErvatiEtijd

Om voor de contante betaling in te stellen hoe lang het ap-
paraat het resterende krediet weergeeft dat nodig is om de 
selectie uit te voeren (standaard 7 seconden).
lijn/waardE-KoppEling

Wanneer het display op de "LIJN-WAARDE-KOPP." -functie 
(lijnprogrammering) van het menu "Programmering" staat, kunt 
u de waarde van de 6-muntlijnen van de validator van A tot F 
variëren.
KrEdiEtprogrammEring (tE vEEl BEtalEn)
U kunt beslissen of:
 - om het tegoed te innen dat de geselecteerde hoeveelheid 
overschrijdt na een duidelijk gedefinieerd tijdsinterval in se-
conden (parameter "verwijderd 000")
 - het tegoed laten bestaan dat de keuzedrempel overschrijdt 
voor een volgende selectie (parameter "gehandhaafd") 
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uitvoErEnd

muntmEchanismEvErsiE

U moet kiezen uit de volgende betalingssystemen voor het 
uitvoerende systeem:
 - Standaard
 - Vaste prijs
 - UKEY (weergave van de vaste prijs)

onmiddEllijK wissElgEld 
De hoeveelheid in vergelijking met een selectie wordt meestal 
geïnd nadat de machine het signaal "Geslaagde selectie'"heeft 
verzonden.
Als u deze functie inschakelt, die standaard is uitgeschakeld, 
wordt het cash-signaal verzonden aan het begin van de distri-
butiecyclus.
De instelling van deze parameter is verplicht.
rEsErvatiEtijd

Om voor de contante betaling in te stellen hoe lang het ap-
paraat het resterende krediet weergeeft dat nodig is om de 
selectie uit te voeren (standaard 7 seconden).

Bdv
onmiddEllijK wissElgEld 
De hoeveelheid in vergelijking met een selectie wordt meestal 
geïnd nadat de machine het signaal "Geslaagde selectie'"heeft 
verzonden.
Als u deze functie inschakelt, die standaard is uitgeschakeld, 
wordt het cash-signaal verzonden aan het begin van de distri-
butiecyclus.
De instelling van deze parameter is verplicht.
rEsErvatiEtijd

Om voor de contante betaling in te stellen hoe lang het ap-
paraat het resterende krediet weergeeft dat nodig is om de 
selectie uit te voeren (standaard 7 seconden).
tYpE aflEvEring

Om de bedieningsmodus in te stellen bij meerdere of enkele 
afleveringen. In het geval van meerdere afleveringen, wordt het 
wisselgeld niet automatisch gegeven aan het einde van een 
succesvolle aflevering, maar blijft het tegoed beschikbaar voor 
verdere afleveringen. Als u op de knop voor muntteruggave 
drukt, wordt het resterende tegoed teruggegeven als de waar-
de lager is dan de maximumwisselgeldwaarde.



11-2018 H0572NL00 71

KrEdiEttEruggavE (BorghEndEl)
Om de kredietteruggave in/uit te schakelen (door op de wissel-
geld-terug-toets te drukken) als er geen aflevering volgt.
Indien ingeschakeld, zorgt deze functie voor de teruggave 
van de munten, zelfs als de eerste afleveringscyclus niet heeft 
plaatsgevonden.
Als een aflevering om welke reden dan ook is mislukt, wordt het 
wisselgeld geretourneerd.
maximum KrEdiEt

Gebruik deze functie om het maximum geaccepteerde tegoed 
voor ingegeven munten te definiëren.
maximalE wissElgEld

U kunt een limiet instellen voor het totale bedrag van het 
wisselgeld dat het muntmechanisme zal betalen zodra u op de 
wisselgeldknop drukt of na één enkele aflevering.
Het tegoed dat het bedrag overschrijdt dat u met deze functie 
hebt geprogrammeerd, wordt geïnd.
gEaccEptEErdE muntstuKKEn

Om te definiëren welke munten als erkend door de validator 
moeten worden geaccepteerd.
Voor de controle van de overeenkomst tussen munt/waarde-
correspondentie toont het label de positie van de munten op 
het muntmechanisme.

muntEn als wissElgEld gEaccEptEErd

Om de weigering van een munt te programmeren in geval van 
"exacte hoeveelheid".
Voor de controle van de overeenkomst tussen munt/waarde-
correspondentie toont het label de positie van de munten op 
het muntmechanisme.
vErgElijKing Exact wissElgEld

Om de combinatie te definiëren van lege buizen die bedoeld 
zijn om het muntmechanisme in de modus "exacte hoeveel-
heid" in te stellen. Alle mogelijke combinaties van lege buizen 
worden hieronder weergegeven. 
Om redenen van eenvoud wordt de combinatie beschreven 
met verwijzing naar buizen A, B en C, waar buis A de munten 
met de laagste waarde ontvangt en buis C de munten met de 
hoogste waarde.
 0 = A of (B en C)
 1 = A en B en C
 2 = A en B alleen
 3 = A en (B of C)
 4 = A alleen
 5 = A of B alleen (standaard)
 6 = A of B of C
 7 = A orf B allen
 8 = A of C alleen
 9 = B en C alleen
 10 = B alleen
 11 = B of C alleen
 12 = C alleen
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distriButiEKnoppEn

Gebruik deze functie om de knoppen op het muntmechanis-
me in of uit te schakelen om de munten in de wisselbuizen te 
ontladen.
cpc-EEnhEid 
Het is de bedoeling om het muntmechanisme te informeren 
of sommige perifere eenheden zijn geïnstalleerd of verwijderd 
van de seriële verbinding (perifere eenheden van het CPC-type 
- de standaardbesturingseenheid is altijd ingeschakeld).
Exact wissElgEld (minimum BuisnivEau)
Om de gebruiker van tevoren te waarschuwen voor "Exacte 
hoeveelheid ingeven" door een aantal munten tussen 0 en 15 
toe te voegen aan het aantal munten dat is geprogrammeerd 
om de status van de buizen voor volledige verandering vast te 
stellen.
vmc gratis vErKoop

De meeste betalingssystemen met een BDV-protocol zijn be-
doeld om de gratis verkoopfunctie te beheren.
Er zijn echter sommige betaalsystemen die deze functie niet 
hebben.
In dit geval is het noodzakelijk om de VMC (vending machine 
controle (=verkoopautomaatcontrole), standaard uitgescha-
keld) gratis verkoop in te schakelen en de prijs van selecties in 
te stellen op nul indien sommige selecties op een gratis basis 
worden verstrekt.

mdB
onmiddEllijK wissElgEld 
De hoeveelheid in vergelijking met een selectie wordt meestal 
geïnd nadat de machine het signaal "Geslaagde selectie'"heeft 
verzonden.
Als u deze functie inschakelt, die standaard is uitgeschakeld, 
wordt het cash-signaal verzonden aan het begin van de distri-
butiecyclus.
De instelling van deze parameter is verplicht.
positiE van hEt dEcimalE punt

Om de positie van de decimale punt in te stellen, dat wil zeg-
gen:
0 decimale punt uitgeschakeld
1 XXX.X (één decimaal achter het punt)
2 XX.XX (twee decimalen achter het punt)
3 X.XXX (drie decimalen achter het punt).
rEsErvatiEtijd

Om in te stellen hoelang het apparaat het resterend krediet 
weergeeft dat nodig is om de selectie uit te voeren (standaard 
7 seconden).
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tYpE aflEvEring

Om de bedieningsmodus in te stellen bij meerdere of enkele 
afleveringen. In het geval van meerdere afleveringen, wordt het 
wisselgeld niet automatisch gegeven aan het einde van een 
succesvolle aflevering, maar blijft het tegoed beschikbaar voor 
verdere afleveringen. Als u op de muntretourknop drukt (als de 
functie is ingeschakeld), wordt het resterende tegoed geretour-
neerd tot de maximale wisselgeldwaarde.
vErplichting om tE KopEn

Om de werking van de muntretourneerknop in/uit te schakelen 
voordat een product wordt afgeleverd. 
 - AAN: het wisselgeld wordt geretourneerd nadat een product 
is geselecteerd
 - UIT: het wisselgeld wordt geretourneerd net nadat u op de 
toets voor het teruggeven van munten hebt gedrukt (de ma-
chine fungeert als een muntwisselaar)

maximum KrEdiEt

Gebruik deze functie om het maximum geaccepteerde tegoed 
voor ingegeven munten te definiëren.
Maximale wisselgeld
U kunt een limiet instellen voor het totale bedrag van het 
wisselgeld dat het muntmechanisme zal betalen zodra u op de 
wisselgeldknop drukt of na één enkele aflevering.
Het tegoed dat het bedrag overschrijdt dat u met deze functie 
hebt geprogrammeerd, wordt geïnd.

gEaccEptEErdE muntstuKKEn

Om te definiëren welke munten worden geaccepteerd onder 
diegene die door de validator worden herkend wanneer de 
wisselgeldbuizen vol zijn.
Voor de munt/waardecorrespondentie moet de configuratie van 
het muntmechanisme worden gecontroleerd.
gErEtournEErdE muntEn

Om te definiëren welke munten van diegene die in de buizen 
beschikbaar zijn, zullen worden gebruikt om wisselgeld terug 
te geven. Deze parameter is alleen actief met de muntmecha-
nismen die niet bedoeld zijn om automatisch de keuze van 
de gebruikte buis te beheren (uitbetaling door automatische 
wisselaar).
Voor de munt/waardecorrespondentie moet de configuratie van 
het muntmechanisme worden gecontroleerd.
gEaccEptEErdE BiljEttEn 
Om te bepalen welke biljetten worden geaccepteerd onder 
diegene die door de lezer worden erkend. 
Voor de biljet/waardecorrespondentie moet de configuratie van 
het muntmechanisme worden gecontroleerd.
muntEn gEaccEptEErd voor ExactE vErandEring

Om te definiëren welke munten worden geaccepteerd onder 
diegene die worden herkend door de validator wanneer de 
machine zich in de modus "exacte hoeveelheid" bevindt.
Voor de munt/waardecorrespondentie moet de configuratie van 
het muntmechanisme worden gecontroleerd.
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BiljEttEn gEaccEptEErd voor Exact wissElgEld

Om te bepalen welke biljetten er worden geaccepteerd onder 
diegene die door de lezer worden herkend wanneer de machi-
ne zich in de modus "exacte hoeveelheid" bevindt.
Voor de biljet/waardecorrespondentie moet de configuratie van 
het muntmechanisme worden gecontroleerd.
niEt contant privé

Om de privacy van gebruikers te beschermen, is deze functie 
bedoeld om de string "-----" weer te geven op de plaats van het 
tegoed op het niet-contant-systeem.
rEstKrEdiEt

U kunt besluiten om na een duidelijk gedefinieerd tijdsinterval 
(dat later wordt verwijderd) het bedrag dat het geselecteerde 
bedrag overschrijdt, te verzilveren of het ter beschikking van de 
gebruiker te houden (behouden).

BEvEl tot contantE vErKoop

De functie wordt gebruikt om aan te tonen dat contante trans-
acties hebben plaatsgevonden door middel van een systeem 
zonder contant geld.
De beschikbare waarden worden hieronder weergegeven:
 - 0 standaardbewerking: contante transacties worden als zoda-
nig geregistreerd
 - 1 gedwongen verzending naar niet contant 1: contante trans-
acties worden geregistreerd als transacties uitgevoerd door 
het eerste niet-contant-systeem
 - 2 gedwongen verzending naar niet-contant 2: contante trans-
acties worden geregistreerd als transacties uitgevoerd door 
het tweede niet-contant-systeem

parallEl apparaat

Gebruik deze functie om de aanwezigheid van een validator of 
parallelle biljettenlezer in te schakelen om de sleutels opnieuw 
op te laden.
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vErgElijKing Exact wissElgEld 
Om uit 15 verschillende besturingsalgoritmen te kiezen om de 
machine in staat te stellen het wisselgeld aan het einde van de 
selectie te geven.
Elk algoritme controleert een reeks vereisten (het aantal munten 
in de buizen of de lege of volledige toestand) van de buizen die 
het muntmechanisme zal gebruiken om het wisselgeld te geven.
De "Geen wisselgeld" -voorwaarde doet zich voor wanneer de 
buizen die aan het gekozen algoritme zijn toegewezen, het mini-
mumniveau aan munten hebben bereikt ("minimum buisniveau" 
-parameter).
Om redenen van eenvoud wordt de combinatie beschreven met 
verwijzing naar buizen A, B, C en D, waar buis A de munten met 
de laagste waarde ontvangt en buis D de munten met de hoog-
ste waarde ontvangt.
 0 = A of B of C of D
 1 = A of B
 2 = C of D
 3 = A of D
 4 = A alleen
 5 = B alleen
 6 = C alleen
 7 = A en D
 8 = C en D
 9 = A en B
 10 = A en B en C en D
 11 = A en C of A en D
 12 = A alleen of C en D
 13 = D alleen
 14 = A en B en C

Bijvoorbeeld: de "10"-vergelijking geeft het bericht "Geen 
wisselgeld" weer als alle vier de buizen het minimumniveau 
hebben bereikt.
De "04"-vergelijking geeft het bericht "Geen wisselgeld" alleen 
weer als buis A (lagere waarde munt) het minimumniveau van 
munten heeft bereikt.
maximum niEt-conhtantE slEutElwaardE

Gebruik deze functie om het maximale tegoed in te stellen dat 
op een sleutel of kaart zonder contanten kan worden geac-
cepteerd door het systeem. Als de sleutel een hogere waarde 
heeft, wordt deze geweigerd. De instellingswaarde moet altijd 
hoger zijn dan of gelijk zijn aan de waarde die is ingesteld voor 
de functie "Maximale geldwaarde herwaarderen".
De instellingswaarde moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan 
de waarde die is ingesteld voor de functie "Maximale geld-
waarde herwaardering"; indien gewijzigd en lager, wordt deze 
automatisch ingesteld op dezelfde waarde als de "Maximale 
geldwaardeherwaardering".
maximum van dE niEt-contantE slEutEl opniEuw opgEladEn

De functie wordt gebruikt om het maximale tegoed in te stellen 
dat u kunt gebruiken voor een sleutel of kaartsysteem.
minimaal BuisnivEau

Om een   aantal munten tussen 0 en 15 in te stellen om de 
status van de buizen voor volledig wisselgeld vast te stellen en 
om de gebruiker te waarschuwen om "het exacte aantal in te 
geven"



76 11-2018 H0572NL00

BiljEtlEzErfunctiE (BiljEthErwaardEring)
Om de biljetlezer in staat te stellen om het tegoed alleen op het 
systeem zonder contanten (sleutel of kaart) op te laden.
ongEdEfiniEErd contantEnKrEdiEt

Deze functie is bedoeld om al dan niet betalingssystemen zon-
der contanten (sleutel of kaart) te accepteren als het systeem-
krediet zonder contanten niet is gedefinieerd.
gEBruiKErsgroEpEn

De functie wordt gebruikt om een   prijslijst (lijst 1, lijst 2 en lijst 
3) te koppelen aan de gebruikersgroepen (van 1 tot 5).
Alle gebruikersgroepen zijn standaard aan de lijst gekoppeld.

prijzEn

valutasYmBool

Stel het valutasymbool in tijdens de kredietweergave.

sElEctiEprijzEn

Voor elke selectie is het mogelijk om een   prijs in te stellen.
De fabrieksinstellingen verwachten dezelfde prijs voor alle 
selecties (globale prijs). 
Voor elke selectie kunt u een andere prijs dan de globale prijs 
instellen.
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IMPORT/EXPORT
Bevat alle functies voor het exporteren en importeren van sta-
tistieken, machine-instellingen, grafische pakketten...
Evadts
Laat de export van EVADTS-gegevens naar USB-stick en/of 
serieel toe.
Voor een seriële export moet het protocol worden ingesteld.

vidEo En afBEEldingEn
Hiermee kunt u mediabestanden vanaf de machine importeren/
exporteren met behulp van een USB-stick.
U kunt bestanden in de opslag verwijderen.

foutEn logBEstand
Exporteert de fouten in de machine naar een logbestand.
Het logbestand wordt opgeslagen op een USB-apparaat.

complEtE BacK-ups
Maakt het mogelijk om lettertypen, video’s, databases, lay-
outs, recepten et cetera te importeren of te exporteren en te 
bewerken.

SYSTEEM

componEntEntEst
Laat toe om de belangrijkste onderdelen van de machine te 
controleren.
De onderdelen die kunnen worden gecontroleerd, worden 
weergegeven.
Tik op het aanraakscherm op het onderdeel dat moet worden 
getest.

zEtEEnhEid

Start de behandeling van de zetgroep

EsprEssoBaK

Een dosering van gemalen koffiebonen 

motordosEErdErs

De instant-poeder-motordoseerder geassocieerd met het ge-
selecteerde poeder wordt gedurende 2 seconden geactiveerd.

mEngEr

De menger wordt gedurende twee seconden geactiveerd

magnEEtvEntiElEn/pompEn

Het magneetventiel of de pomp wordt gedurende 2 seconden 
geactiveerd.
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sEnsorEn- En invoErapparatEntEst
Er verschijnt een scherm met de status van de apparaatcontro-
le (sensoren, microschakelaars...).
De status van de AAN/UIT-apparaten wordt groen weergege-
ven als het apparaat actief/ingeschakeld is en rood als niet 
actief/uitgeschakeld is.
Voor sensoren wordt de gedetecteerde waarde weergegeven 
(bijv. temperatuur).
BEKErsEnsortEst
Plaats een beker voor de bekersensoren om de werking ervan 
te controleren.
De machine geeft de waarden weer die zijn gemeten door de 
bekersensor.
De functie is nuttig voor het controleren van de gevoeligheids-
waarde van de bekersensor.

BoilEr vullEn En lEEgmaKEn
U kunt de boiler vullen en leegmaken.
De vulling van het hydraulische circuit is automatisch.
In geval van onderhoud aan het hydraulische circuit of als er 
belangrijke hiaten in het water zouden ontstaan: voer de hand-
matige vulling van het hydraulische circuit uit.
Bij het leegmaken van de boiler is een elektromagnetische klep 
geopend om lucht in de boiler binnen te laten

BoilEr vullEn

De boiler wordt gevuld wanneer de machine wordt geïnstalleerd.
Gebruik deze functie om de boiler te vullen na onderhoud van 
het hydraulische systeem of als er consistente hiaten in het 
water worden gevormd.
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BoilEr lEEgmaKEn

De boiler moet door technisch personeel worden leegge-
maakt.
Het water in de boiler is erg heet en veroorzaakt brand-
wonden.
Wacht totdat het water in de boiler is afgekoeld voordat u 
hem leegmaakt.
De installatie beschikt over een procedure voor het "snel koe-
len" van de ketel.
De ledigingsfunctie opent een magneetventiel van de boiler om 
de toevoer van lucht in de boiler mogelijk te maken.

machinEparamEtErstEst
Stelt de activeringstijd van de componenten in tijdens de zelftest.

tErug naar dE faBriEKsinstEllingEn

Hiermee kan het apparaat naar de fabrieksinstellingen worden 
teruggezet.
Waarschuwing!!!
Alle statistische gegevens, de defectenlijst, containersni-
veauregeling en instellingen gaan verloren.
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datum tijd
Datum en tijd worden gebruikt voor het registreren van gebeur-
tenissen (bijvoorbeeld fouten...), voor het beheer van het ge-
programmeerde wassen en voor onderhoudswaarschuwingen.
Huidige datum en tijd instellen.
taal
U kunt de taal voor het technische en gebruikersmenu instel-
len.
Sommige talen zijn beschikbaar via de functie “Taal wijzigen”; 
druk op bewerken en scroll naar beneden om de geweenste 
taal te selecteren als u andere talen wilt toevoegen.

Fig. 32 

gEBruiKErstoEgang
U kunt sommige programmeerfuncties inschakelen/uitschake-
len met behulp van enkele toegangsprofielen.
Toegangsprofielen zorgen ervoor dat alleen bepaalde functies 
die aan hen zijn toegewezen, kunnen worden gebruikt.
Elk gebruikersprofiel heeft een wachtwoord.
De standaardwachtwoorden zijn:
 - Fabriek (5555),
 - Technicus (4444),
 - Distributeur (3333),
 - Vuller (2222),
 - Gebruiker (1111)

Geavanceerde programmeerfuncties moeten alleen wor-
den gereserveerd voor mensen met specifieke kennis van 
de apparatuur (technisch personeel) en hygiënenormen.
Met deze functie kunt u het volgende wijzigen:
 - de naam van het gebruikersprofiel; druk op de knop gerela-
teerd aan de profielnaam om deze te wijzigen.
 - Het wachtwoord voor elk gebruikersprofiel; druk op de knop 
om het wachtwoord te wijzigen onder de naam van het ge-
bruikersprofiel.
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nEtwErK/nEtwErK

EthErnEt

Hiermee kan de netwerkkaart van de apparatuur worden inge-
schakeld en geconfigureerd.
Het apparaat ondersteunt TC/IP.
Het toont alle netwerkparameters die kunnen worden gewijzigd.
De netwerkparameters (zoals IP-adres...) kunnende volgende 
zijn:
 -  automatisch toegewezen (DHCP) 

of
 - manueel.

Om netwerkparameters automatisch toe te wijzen, moet 
er een DHCP-server in het netwerk zijn.
Het MAC-adres is een uniek adres dat is toegewezen door de 
fabrikant en dat de netwerkkaart van de apparatuur identifi-
ceert.
Het MAC-adres kan niet worden gewijzigd.

wifi

Hiermee kan de wifi-verbinding van de apparatuur worden 
ingeschakeld en geconfigureerd.
De apparatuur ondersteunt toonaangevende wifi-beveiligings-
protocollen.
Voer de ID van het Wi-Fi-netwerk (SSID) in om er verbinding 
mee te maken.
De netwerkparameters (zoals IP-adres...) kunnende volgende 
zijn:
 -  automatisch toegewezen (DHCP) 

of
 - manueel.

Om netwerkparameters automatisch toe te wijzen, moet 
er een DHCP-server in het netwerk zijn.
Het MAC-adres is een uniek adres dat is toegewezen door de 
fabrikant en dat de netwerkkaart van de apparatuur identifi-
ceert.
Het MAC-adres kan niet worden gewijzigd.
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BluEtooth

Hiermee kunt u de Bluetooth-verbinding inschakelen en con-
figureren en gegevens (over korte afstand) uitwisselen tussen 
de apparatuur en andere apparaten.
Om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat, moet u:
 - de identificatie van het apparaat invoeren.
 - de apparatuur zichtbaar bij het zoeken naar Bluetooth-appa-
raten
 - de authenticatiecode invoeren en het Bluetooth-apparaat kop-
pelen om te communiceren.

In de detectiemodus wordt een draadloos signaal verzonden 
waardoor het apparaat door andere apparaten kan worden 
gedetecteerd.
Wanneer een apparaat kan worden gedetecteerd, is de koppe-
lingsmodus meestal ook ingeschakeld.
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